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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie zakresem obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznych, w ramach przebudowy pomieszczen natryskéw, szatni i toalet dla sali
gimnastycznej w Zespole Szkét Publicznych nr 1 w Koscierzynie

Przedmiotem jest wykonanie projektu budowlanego w nastepujacym zakresie :
demontazu istniejgcej wentylacji mechanicznej,

demontazu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,

demontazu istniejacej instalacji wodociggowej,

demontazu istniejgcej kanalizacji sanitarnej,

wentylacji mechanicznej,

instalacji centralnego ogrzewania,

instalacji wodociggowej,

kanalizacji sanitarnej,

Projektuje sie wentylacje mechaniczng z rur stalowych prostokatnych oraz okragtych, jedma centrale wentylacyjng nawiewno-wyciggowa
o wydajnosci 700m3/h oraz jeden wentylator dachowy. lzolacje kanatéw wentylacyjnych z izolacji kauczukowej grubosci 13 oraz 19mm.
Centrala wentylacyjna obstugiwa¢ bedzie pomieszczenie z natryskami. Wentylator dachowy bedzie wywiewa¢ powietrze z pomieszczen
WC.

Wykonanie instalacji ogrzewania grzejnikowego z rur z tworzywa sztucznego MLC Uponor (PE-RT\ANPE-RT) tgczonych na ztaczki mo-
siezne. Podejscia do grzejnikéw od $ciany. Projektuje sie zastosowanie grzejnikéw ptytowych kompaktowych ocynkowanych z wbudowa-
nym zaworem termostatycznym.

Instalacje wodociagowa wykonuije sie z rur z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowg MLC=PE-RT/AL/PE-RT Uponor. Przewody izo-
lowane termicznie otuling z pianki PE.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji z rur PVC kielichowych z uszczelkami gumowymi.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty budowlane instalacyjne w budynku
1.1 Wentylacja mechaniczna
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.1./0115-01 udziat ksztattek do 65 %
1
0.035+0.13+0.085 m?2 0.250
RAZEM 0.250
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.1.|0115-02 udziat ksztattek do 65 % - fi160
1
0.193*4+0.182*11 m?2 2.774
RAZEM 2.774
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.|0101-02 600 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1/analogia
2.158+1.192+0.81+0.501+2.243*2+1.37+0.02*3+0.276*2+0.078+0.224 m?2 11.431
RAZEM 11.431
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - obwdd 700 i 800
1/analogia
1.086+0.167+2.736+1.388*2+3.032+0.528*5+0.04+0.016+0.374+0.089 m?2 12.956
RAZEM 12.956
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.|0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 % - obwdd 1760
1/analogia
2.006*2+0.976*2 m?2 5.964
RAZEM 5.964
6/KNR 2-17 Nawiewniki s.ALDA-301/O/SR/W4/brak + skrzynka rozprezna z przepustnica |szt.
d.1.|0138-02 SR 300x270b - 158P
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 2-17 Montaz zaworéw wentylacyjnych (anemostatéw) KK100 szt.
d.1.|0140-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-17 Montaz zaworéw wentylacyjnych (anemostatéw) KK160 szt.
d.1.|0140-01
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
9/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1./0134-01 déw o obwodzie do 1800 mm - QDSW-N-OCY-200x100
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o szt.
d.1.|0131-02 $r.do 200 mm - DARL-OCY-160
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
11|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.1./0210-01 mm - ILPR-OCY-160
1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
12|KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat- | m2
d.1.|0302-05 nych matami kauczukowymi o gr. 13 mm samoprzylepnymi
1
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
13/KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokat- | m2
d.1.|0302-15 nych matami kauczukowymi o gr. 19 mm samoprzylepnymi
1
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
14/KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o $rednicy 100 mm otu- {m
d.1.|0302-05 linami kauczukowymi o gr. 13 mm samoprzylepnymi
1|analogia
0.25 m 0.250
RAZEM 0.250
15/KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o $rednicy 160 mm otu- {m
d.1.|0302-05 linami kauczukowymi o gr. 13 mm samoprzylepnymi
1|analogia
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3 m 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 2-17 Wentylator dachowy RF/4-125 o wydajnosci 300m3/h szt.
d.1./0205-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw klimaty- |otw.
d.1.|0205-06 zacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
1
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw klimaty- |otw.
d.1.|0205-07 zacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
1
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
1.2 Centralne ogrzewanie
19/KNNR 4 Montaz rurociggéw z MLC (PE-RT/AI/PE-RT) o $rednicy 16x2,0mm m
d.1./0112-01
2|analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
20|KNNR 4 Montaz rurociggéw z MLC (PE-RT/AI/PE-RT) o $rednicy 20x2,25mm m
d.1./0112-01
2|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1.|0418-05 mm - 21kV400/5200
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1.|0418-05 mm - 21kV400/4000
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe ocynkowane o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1.|0418-09 mm - 33kV400/7200
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe ocynkowane o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1.|0418-09 mm - 33kV400/9200
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - Vekotec (dwururowy) katowy szt.
d.1.|0412-01 GW do grzejnikéw zasilanych od dotu (zintegrowanych)
2|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNNR 4 Glowice termostatyczne do grzejnikowych zaworéw termostatycznych (z za- szt.
d.1.|0412-01 bezpieczeniem przed nastawa i ingerencjg 0séb trzecich)
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.|0101-14 mi gr.25 mm (P)
2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
28|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.|0436-01
2
4 urz. 4.000
RAZEM 4.000
1.3 Instalacja wodoci agowa
29|KNNR 4 Montaz rurociggéw z MLC (PE-RT/AI/PE-RT) o $rednicy 25x2,5mm m
d.1./0112-02
3|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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30|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm:; $r. m
d.1.|0128-04 zewn. rurociggu 18 mm
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 25 mm; $r. m
d.1.|0128-27 zewn. rurociggu 18 mm
3
3 m 3.000
RAZEM 3.000
32|KNNR 4 Baterie zmywakowe i zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|/KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|/KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-08
3
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
35/KNNR 4 Zawory mieszajace TA-MATIC 3400 DN20 kvs 2,5 szt.
d.1.|0130-06
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 Szafki podtynkowe kpl.
d.1.|0142-02
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Kanalizacja sanitarna
37|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
4
parter 0.1*2+0.37+0.20+0.69*2+0.14*3 m 2.570
RAZEM 2.570
38/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-02 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
4
parter 0.07*8+0.09*8+0.45*4+0.15*7+0.93+2.95 m 8.010
RAZEM 8.010
39|/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
4
parter 0.5*5+3.43+4.5+2.6 m 13.030
RAZEM 13.030
40|KNR-W 2-15 |Montaz wpustéw podtogowych z tworzywa ABS z korpusem wpustu tazienko- |szt.
d.1./0218-01 wego z odptywem bocznym, DN 50, z wyjmowanym syfonem (50 mm), z pi-
4 teczka antyzapachowa, z kratkg 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR-W 2-15 |Montaz wpustéw podtogowych z tworzywa ABS z korpusem wpustu tazienko- |szt.
d.1./0218-01 wego z odptywem bocznym, DN 75, z wyjmowanym syfonem (50 mm), z pi-
4 teczka antyzapachowa, z kratkg 150 x 150 mm ze stali nierdzewnej
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
42|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.|0233-03
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44|/KNNR 4 Wanienki kamionkowe do mycia nég kpl.
d.1.|0232-01
4
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
45/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych
4
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
46|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potacze- szt.
d.1.|0211-02 niach wciskowych
4
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2 Roboty demonta zowe w budynku
2.1 Wentylacja mechaniczna
47|KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym |szt.
d.2.|40203-02 - wykucie z muru kratki o obwodzie do 2400 mm - typA/1 400x300
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie|m3
d.2./0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
1
0.064 m3 0.064
RAZEM 0.064
49|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatora dachowego; srednica otworu ssacego do 400 mm szt.
d.2.|40213-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Centralne ogrzewanie
50|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 16 |m
d.2.|0506-01 mm
2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
51|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - o wysokos$ci 500mm - 15 cztonéw |kpl.
d.2.|0520-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - o wysokos$ci 500mm - 16 cztonéw |kpl.
d.2.|0520-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztlonowego - o wysokos$ci 500mm - 6 cztonéw |kpl.
d.2.|0520-01
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 Instalacja wodoci agowa
54|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.2.|0120-02
3
9.4+7.5 m 16.900
RAZEM 16.900
55|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40-50 mm m
d.2.|0120-03
3
35 m 3.500
RAZEM 3.500
56| KNR-W 4-02 |Demontaz tréjnika stalowego ocynk.o $r. 40-50 mm szt.
d.2.|0142-03
3|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
57|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.|0141-01
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
58/ KNNR 8 Demontaz zmywakow (do nég) murowanych kpl
d.2.|0217-07
3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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59|KNNR 8 Demontaz zmywakow (do nég) murowanych kpl
d.2.|0217-07
3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.2.|0235-06 wowych - umywalka
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu mieszajacego szt.
d.2.|0142-04
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu ze ztaczka do weza szt.
d.2.|0142-01
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Kanalizacja sanitarna
63|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego od wpustéw o $ér. 100mm -w |m
d.2./0229-01 wykopie
4
9 m 9.000
RAZEM 9.000
64|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu zeliwnego od zmywakéw (myjki do nég) o ér. 75 mm -w |m
d.2./0229-01 wykopie
4
5 m 5.000
RAZEM 5.000
65|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu podtogowego szt.
d.2.|0233-02
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- [kpl.
d.2.|0235-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty budowlane instalacyjne w budynku
11 Wentylacja mechaniczna
1|KNR 2-17 0115-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 0.035+0.13+
d.1.|01 | 0 8r.do 100 mm - udziat ksztattek do 65 % 0.085 =
1 0.250
2|KNR 2-17 0115- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 0.193*4+
d.1./02 | 0 8r.do 200 mm - udziat ksztattek do 65 % - fi160 0.182*11 =
1 2.774
3|KNR 2-17 0101-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 2.158+
d.1./02 typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 1.192+0.81+
1|analogia % 0.501+
2.243*2+
1.37+0.02*
3+0.276*2+
0.078+0.224
=11.431
4|KNR 2-17 0101-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 1.086+
d.1.|03 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaitek do 35 0.167+
1|analogia % - obwdd 700 i 800 2.736+
1.388*2+
3.032+
0.528*5+
0.04+0.016+
0.374+0.089
=12.956
5|KNR 2-17 0103-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 2.006*2+
d.1.|05 typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaitek do 65 0.976*2 =
1analogia % - obwodd 1760 5.964
6|KNR 2-17 0138-|Nawiewniki s.ALDA-301/O/SR/W4/brak + skrzynka roz- |szt. 8
d.1./02 prezna z przepustnicg SR 300x270b - 158P
1
7|/KNR 2-17 0140- | Montaz zaworéw wentylacyjnych (anemostatow) KK100 |szt. 2
d.1.|01
1
8|KNR 2-17 0140-|Montaz zaworéw wentylacyjnych (anemostatow) KK160 |szt. 11
d.1.|01
1
9|KNR 2-17 0134- |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, |szt. 2
d.1.|01 typ A i B do przewodéw o obwodzie do 1800 mm -
1 QDSW-N-OCY-200x100
10/ KNR 2-17 0131-|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B |szt. 11
d.1./02 do przewodéw o $r.do 200 mm - DARL-OCY-160
1
11|KNR 2-17 0210-|Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym |szt. 19
d.1.|01 0 $rednicy do 200 mm - ILPR-OCY-160
1
12|KNR 0-34 0302-|Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o |m2 20
d.1.|05 przekrojach prostokatnych matami kauczukowymi o gr.
1 13 mm samoprzylepnymi
13|KNR 0-34 0302-|Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o |m2 11
d.1.|15 przekrojach prostokatnych matami kauczukowymi o gr.
1 19 mm samoprzylepnymi
14|KNR 0-34 0302-|Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o {m 0.25
d.1.|05 Srednicy 100 mm otulinami kauczukowymi o gr. 13 mm
1|analogia samoprzylepnymi
15/KNR 0-34 0302-|Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o [m 3
d.1./05 Srednicy 160 mm otulinami kauczukowymi o gr. 13 mm
1/analogia samoprzylepnymi
16|KNR 2-17 0205-| Wentylator dachowy RF/4-125 o wydajnosci 300m3/h szt. 1
d.1.|01
1|analogia
17|KNR 7-28 0205- | Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2  |otw. 4
d.1./06 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowa-
1 nych o grubosci 1/2 ceg.
18|KNR 7-28 0205- | Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2  |otw. 4
d.1./07 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowa-
1 nych o grubosci 1 ceg.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Centralne ogrzewanie
19/KNNR 4 0112- |Montaz rurociagéw z MLC (PE-RT/AI/PE-RT) o $rednicy |m 18
d.1.|01 16x2,0mm
2|analogia
20|KNNR 4 0112- |Montaz rurociggéw z MLC (PE-RT/AI/PE-RT) o $rednicy |m 3
d.1.|01 20x2,25mm
2|analogia
21|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane o wys. 300- |szt. 1
d.1./05 500 mm i diug. do 1600 mm - 21kV400/5200
2
22|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane o wys. 300- |szt. 1
d.1./05 500 mm i diug. do 1600 mm - 21kV400/4000
2
23|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe ocynkowane o wys. 300-  |szt. 1
d.1./09 500 mm i diug. do 1600 mm - 33kV400/7200
2
24|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe ocynkowane o wys. 300-  |szt. 1
d.1./09 500 mm i diug. do 1600 mm - 33kV400/9200
2
25|KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - Vekotec |szt. 4
d.1./01 (dwururowy) katowy GW do grzejnikéw zasilanych od
2|analogia dotu (zintegrowanych)
26|KNNR 4 0412- |Glowice termostatyczne do grzejnikowych zawordw ter- |szt. 4
d.1.|01 mostatycznych (z zabezpieczeniem przed nastawa i in-
2 gerencjg 0s6éb trzecich)
27|KNR 0-34 0101-|I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex |m 21
d.1.|14 FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
2
28|KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 4
d.1.|01 ogrzewania (na goraco)
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Instalacja wodoci agowa
29|KNNR 4 0112- |Montaz rurociggéw z MLC (PE-RT/AI/PE-RT) o $rednicy |m 4
d.1./02 25x2,5mm
3|analogia
30|KNR 0-35 0128- |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuz- |m 2
d.1.|04 nym gr. 6 mm; $r. zewn. rurociggu 18 mm
3
31|KNR 0-35 0128-|Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuz- |m 3
d.1.|27 nym gr. 25 mm; $r. zewn. rurociggu 18 mm
3
32|KNNR 4 0137- |Baterie zmywakowe i zlewozmywakowe stojgce o $r. no- |szt. 2
d.1./02 minalnej 15 mm
3
33|KNNR 4 0137- |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 2
d.1./02
3
34|KNNR 4 0137- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nomi- |szt. 11
d.1.|08 nalnej 15 mm
3
35/KNNR 4 0130- |Zawory mieszajace TA-MATIC 3400 DN20 kvs 2,5 szt. 1
d.1./06
3
36/ KNNR 4 0142- |Szafki podtynkowe kpl. 1
d.1./02
3|analogia

-10 -
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14 Kanalizacja sanitarna
37|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych |m 0.1*2+0.37+
d.1./01 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach weisko- 0.20+0.69*
4 wych 2+0.14*3 =
2.570
38|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych |m 0.07*8+
d.1./02 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko- 0.09*8+
4 wych 0.45*4+
0.15*7+
0.93+2.95 =
8.010
39|KNNR 4 0203- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 0.5*5+3.43+
d.1./03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach 4.5+2.6 =
4 wciskowych 13.030
40|KNR-W 2-15 Montaz wpustéw podtogowych z tworzywa ABS z kor-  |szt. 4
d.1./0218-01 pusem wpustu tazienkowego z odptywem bocznym, DN
4 50, z wyjmowanym syfonem (50 mm), z piteczkg antyza-
pachowa, z kratkg 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej
41|KNR-W 2-15 Montaz wpustéw podtogowych z tworzywa ABS z kor-  |szt. 11
d.1.|0218-01 pusem wpustu tazienkowego z odptywem bocznym, DN
4 75, z wyjmowanym syfonem (50 mm), z piteczkg antyza-
pachowa, z kratkg 150 x 150 mm ze stali nierdzewnej
42|/KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 2
d.1./02 wym
4
43|KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl. 2
d.1.|03
4
44|KNNR 4 0232- |Wanienki kamionkowe do mycia n6g kpl. 2
d.1.|01
4
45/KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 6
d.1./01 50 mm o potaczeniach wciskowych
4
46|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 11
d.1./02 75 mm o potaczeniach wciskowych
4
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2 Roboty demonta zowe w budynku
2.1 Wentylacja mechaniczna
47|KNR-W 4-02 Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i me- |szt. 1
d.2.|40203-02 chanizmem nastawczym - wykucie z muru kratki o ob-
1 wodzie do 2400 mm - typA/1 400x300
48| KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 0.064
d.2.|01 nach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
1 piennej
49|KNR-W 4-02 Demontaz wentylatora dachowego; $rednica otworu ssg- |szt. 1
d.2.140213-01 cego do 400 mm
1
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Centralne ogrzewanie
50| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach|m 22
d.2./0506-01 spawanych o $r. 16 mm
2
51|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - o0 wysokos- |kpl. 1
d.2./0520-02 ¢i 500mm - 15 czionéw
2
52|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - o0 wysokos- |kpl. 1
d.2./0520-03 ci 500mm - 16 cztonéw
2
53|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - o wysokos- |kpl. 2
d.2./0520-01 ¢i 500mm - 6 cztonow
2

-13-
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2.3 Instalacja wodoci agowa
54| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25- |m 9.4+7.5=
d.2./0120-02 32 mm 16.900
3
55|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40- |m 3.5
d.2./0120-03 50 mm
3
56| KNR-W 4-02 Demontaz tréjnika stalowego ocynk.o $r. 40-50 mm szt. 12
d.2./0142-03
3|analogia
57|KNR-W 4-02 Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt. 6
d.2.|0141-01
3
58/ KNNR 8 0217- |Demontaz zmywakéw (do ndég) murowanych kpl 2
d.2.|07
3
59|KNNR 8 0217- |Demontaz zmywakdw (do ndég) murowanych kpl 2
d.2.|07
3
60|KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania po- kpl. 2
d.2.|0235-06 dejs¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
3
61 KNR-W 4-02 Demontaz zaworu mieszajgcego szt. 1
d.2.|0142-04
3
62| KNR-W 4-02 Demontaz zaworu ze ztaczkg do weza szt. 1
d.2.|0142-01
3
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2.4 Kanalizacja sanitarna
63| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego od m 9
d.2./0229-01 wpustéw o §r. 100mm - w wykopie
4
64| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego od zmywakéw (myjki do |m 5
d.2.|0229-01 nég) o ér. 75 mm - w wykopie
4
65 KNR-W 4-02 Demontaz wpustu podtogowego szt. 6
d.2./0233-02
4
66| KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania po- kpl. 2
d.2.|0235-08 dejs¢ doptywowych i odptywowych - ustep z miska por-
4 celanowg

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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