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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

‘Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy branzy elektrycznej przebudowy
instalacji i urzadzen elektrycznych wraz z linia zasilajacg dla zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pierwszym pietrze na pomieszczenie
edukacyjne w Zespole Szkét Publicznych Nr 1 w Koscierzynie przy ul. M.C.
Sklodowskiej 19 polozonej na dzialce nr 269/11, obreb 05 Koscierzyna.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji sg :

- Zlecenie inwestora

- projekt architektoniczno budowlany projektowanego obiektu
- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia branzowe

1.3 Opis obiektu

- W istniejacym budynku Zespotu Szkot Publicznych Nr 1 w Koscierzynie przy ulicy
M.C. Sklodowskiej 19 znajduja si¢ pomieszczenia ktére dotychczas byly
wykorzystywane jako mieszkanie woznego szkoty. Obecnie w zwiazku ze
zwolnieniem mieszkania zachodzi konieczno$¢ przystosowania dotychczasowych
pomieszczen mieszkalnych dla celow edukacyjnych. W tym celu zaprojektowano
przebudowe Scian pomieszczen i w uzyskanych pomieszczeniach przewidziano

nastepujace funkcje:

A. Parter
0.01 — klatka:schodowa
0.02 — szatnia

B. Pietro
1.01 —klatka schodowa
1.02 — korytarz
1.03-WC

1.04 — przedsionek

1.0511.06 —sala 1
Podstawowym zalozeniem wplywajacym na rozwigzania instalacji elektrycznych jest
przewidziane wykorzystanie instalacji dla zasilania pomieszczen zgodnie z ich
przeznaczeniem .

1.4 Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji :
- rozdzielnice R
- wlz zasilajacy przebudowywane pomieszczenia
— instalacj¢ gniazd wtykowych
— instalacje oswietleniowa



1.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.5.1 Zasilanie budynku szkoly

Istniejgcy budynek Zespotu Szkét Publicznych Nr 1 w Koscierzynie przy ulicy M.C.
‘Sklodowskiej 19 jest zasilany linia kablowa niskiego napiecia z istniejgcej stacji
transformatorowej T-8886 Koscierzyna M.C. Sklodowskiej. Zasilanie budynku szkoty
pozostaje niezmienione a zmienione zostaje zasilanie przebudowywanych pomieszczen,
ktore dotychczas bylo zasilane z oddzielnego licznika energii elektrycznej, ktory zostat
juz zlikwidowany przez ENERGA Kartuzy.

Obecnie w zwigzku ze zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen i przeznaczenia ich
dla celéw edukacyjnych pomieszczenia te beda zasilane z licznika szkolnego a
dodatkowa moc dla wyzej wymienionych pomieszczeri miesci si¢ w granicach mocy
zamowionej dla Zespotu Szkot Publicznych Nr 1 w Koscierzynie. Zasilanie obiektu
nastepuje z linii kablowej tréjfazowej zasilanej w ukladzie sieci TN-C po stronie
dostawcy i uktadzie TN-C po stronie odbiorcy. W zwigzku z tym, ze cze$¢ szkoly
zasilajgca zaplecze kuchenne jest aktualnie przebudowywana gcznie z instalacjg
elektryczna a w nowe;j instalacji przewidziano instalacje w systemie TN-S to zasilanie
dla przebudowywanych pomieszczen nalezy wykonaé od rozdzielni kuchni polozone;j
na parterze i poprzez pomieszczenia piwnicy doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni
R.

1.5.2 Pomiar energii elektrycznej

Pomieszczenia przystosowywane dla celéw edukacyjnych podlaczone bedg do instalacji
zasilanej z licznika Zespotu Szko6t Publicznych Nr 1 w Koscierzynie.

1.5.3 Instalacja odbiorcza oSwietleniowa i gniazd wtykowych

W omawianych pomieszczeniach oswietlenie pomieszczen wykona¢ przewodami
miedzianymi YDYD o przekroju zyt 3 x 1,5 mm2, a obwody gniazd wtykowych
wykona¢ przewodem YDYp o przekroju zyt 3 x 2,5 mm?2.

Stosowac przewody o izolacji 750 V.

Przewody nalezy prowadzi¢ na Scianach i stropach w warstwie tynku .

Przy przejsciach przez $ciany przewody osltoni¢ rurkg winidurowa RVS .

We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet podtynkowy, a w pomieszczeniach
WC i przedsionka stosowac osprzet hermetyczny. W pomieszczeniach WC
przewidziano wentylator kanatowy, ktory bedzie zalaczany razem z o$wietleniem a
wylaczane ze zwloka czasowa 5 minutowa. W celu rOwnomiernego obcigzenia
wszystkich faz nalezy poszczegolne obwody zasili¢ z roznych faz.

Dla obliczenia wymaganego natezenia os$wietlenia poszczegélnych pomieszczen
korzystano z programu komputerowego Dialux wersja 4.10.0.1.

Dla oswietlenia pomieszczen sali edukacyjnej przewidziano lampy jarzeniowe z rastrem
typu Vega LL 254produkcji Es System na korytarzach przewidziano lampy jarzeniowe
z rastrem typu TOKEN 236 NT produkcji Kanlux a w pomieszczeniach sanitarnych
oprawy plastikowe hermetyczne typu MAH 1236/A-PS.

W zwigzku z tym, Ze instalacja bedzie podiaczona do rozdzielni kuchni z systemem
TN-S instalacje w pomieszczeniach przebudowywanych wykonaé rowniez w systemie
TN-S.



1.5.4 Rozdzielnia R

Dla rozdzielenia energii elektrycznej dla poszczegdlnych pomieszczen przewidziano
‘rozdzielni¢ RG z ktorej nalezy wyprowadzi¢ wszystkie obwody elektryczne.

Dla wykonania rozdzielni gléwnej zastosowac typowa rozdzielni¢ podtynkowg w
obudowie metalowej 18 polowa typu Legrand. Zasilanie rozdzielni R wykona¢ od
rozdzielni kuchni na parterze przewodem YDY 5 x 6 mm?2 a dla zabezpieczenia
obwodu zainstalowa¢ zabezpieczenie DO-2 trdjfazowe z wkiadkami topikowymi o
wielkosci 20 A. Przewéd od rozdzielni kuchni prowadzié poprzez pomieszczenia
piwnicy do rozdzielni R na pierwszym pietrze.

W rozdzielni R przewidziano wylacznik gléwny FR, kontrolki optyczne obecnosci
napi¢cia, wylgczniki réznicowo-pradowe 16/0,03 A dla obwodow gniazd wtykowych i
wylaczniki nadmiarowo pradowe typu B 10 A dla obwod6w oswietleniowych.

Cale wyposazenie rozdzielni jak wylacznik glowny, kontrolki obecnosci napiecia i
zabezpieczenia poszczegolnych obwodow zainstalowac w rozdzielni R zatrzaskowo na
szynach TH 35 jak pokazano na zataczonym schemacie zasilania rysunek nr E 3.

1.5.5 Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrong przeciwporazeniowg w projektowanych instalacjach elektrycznych
zastosowano szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S z zastosowaniem
wylacznik6w nadmiarowo-pradowych odpowiednich wielkosci. Styki ochronne gniazd
wtyczkowych, obudowy metalowe osprzetu elektrycznego oraz oprawy I klasy
ochronnosci polaczy¢ z przewodami ochronnymi PE. W calej instalacji nie 1gczyé
przewodow i zaciskéw neutralnych ,,N” z przewodami i zaciskami ochronnymi ,,PE”.
Calg instalacj¢ przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z PN-91/E-0009, szczegdlnie z
arkuszem PN-92/E-05009/41.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
mierzac rezystancje petli zwarciowej.

1.5.6 Uwagi koncowe

- Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normami i
zarzadzeniami . :
- Stosowac urzadzenia, wyroby i materialy zgodnie z PN oraz zaopatrzone w
aktualne certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne .
- Po zakonczeniu roboét elektrycznych nalezy wykona¢ odpowiednie proby i
pomiary poszczeg6lnych obwodow i urzagdzen w zakresie :
* pomiaru napi¢¢ i obcigzen
* sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
* pomiaru rezystancji przewodow instalacji
* sprawdzenia ciaglosci przewodow ochrony przeciwporazeniowej
* sprawdzenia natezenia oswietlenia
Wiyniki prob i pomiaréw powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach i
przekazane inwestorowi.
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2. Obliczenia techniczne

2.1 Zestawienie mocy zapotrzebowanej rozdzielnia R

L.p. | Nazwa urzadzenia Moc Hos¢ | Moc catk.
jedn./kW/
1. | Oswietlenie jarzeniowe 54 W 0,108 8 0,86 kW
2. |Oswietlenie jarzeniowe 36 W 0,036 8 0,29 kW
3. | Oswietlenie zarowe 0,07 1 0,07 kW
4. | Gniazda wtykowe 0,20 17 3,40 kW
RAZEM _ ,,,, 1 4,62 kW

Moc szczytowa :
Psz =Pz x kj = 4,62 x 0,7 = 3,23 kW

Psz =3.2 kW

Dane do obliczen
- napigcie zasilania Un =400V
- moc zainstalowana Pi =4,62kW
- wspolczynnik zapotrzebowania kz =07
- moc szczytowa - przylaczeniowa Psz. =3,23 kW
- prad obliczeniowy Io =447A
- wspolczynnik mocy cosp =097

Dla obliczonej mocy szczytowej instalacji tréjfazowej i bezpiecznikiem glownym w
rozdzielni kuchni o wartosci 20 A przyjeto zabezpieczenia poszczegolnych '
obwodow projektowanych o wielkoSciach zgodnie z zalaczonym schematem
zasilania . :

Wszystkie przewody dobrano pod wzgledem dopuszczalnej obcigzalnosci i
dopuszczalnego spadku napiecia i spelnienia warunku skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
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OPIS
1. Zakres robot

. Zakres roboét i kolejnosé realizacji
- wykonanie nowej wewnetrznej linii zasilajacej przebudowywane pomieszczenia
- wykonanie rozdzielni R

wykucie bruzd w tynku i uktadanie przewodow

montaz osprzetu i tgczenie przewodow

wykonanie pomiaréw elektrycznych

proby montazowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- istniejace budynki szkoly i urzadzenia infrastruktury

3. Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- praca w poblizu urzadzen pod napigciem

- ruch kolowy na znajdujacej si¢ w poblizu drodze

- ruch kolowy pojazdéw zwigzanych z przebudowa obiektu

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji

- teren budowy i trwajace prace budowlane

- czynny obiekt w ktorym beda przebywaly, dochodzily i opuszczaly dzieci
- prace elektryczne przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

- prace elektryczne zwigzane z podigczaniem obiektu

- powyzsze zagrozenia bedg istnialy podczas calego cyklu budowy

5. Instruktaz pracownikow przed rozpoczeciem robot szczegolnie niebezpiecznych

- przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz i wskazaé
roboty szczegolnie niebezpieczne

- wskaza¢ urzadzenia pozostajace pod napieciem i bedgce w ruchu

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

- pracownicy wykonujacy prace elektryczne powinni by¢ przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie wymagane uprawnienia
- teren wykonywania prac powinien zabezpieczony
- prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby, z ktérych
jedna winna posiada¢ wymagane uprawnienia
- bezpieczna i sprawng komunikacj¢ na wypadek zagrozenia zapewnia droga do
wiejska ktora przebiega obok projektowanego obiektu
Prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami norm :
— PN-IEC-60364
- N SEP - E- 004
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LEGENDA:
— oprawa jarzeniowa 2x36W hermetyczna
— oprawa jarzeniowa 2x18W hermetyczna
— oprawa jarzeniowa 2x36W osfonigta

— oprawa jarzeniowa 2x18W osfonigta

oprawa jarzeniowa zwieszakowa 2x54W z rastrem
wytgcznik jednobiegunowy p/t

wylgcznik Swiecznikowy p/t

wylgcznik schodowy p/t

gniazdo wtykowe 230V ze stykiem ochronnym p/t

— rozdzielnia metalowa wnekowa p/t
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