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22..  SSPPIISS  RRYYSSUUNNKKÓÓWW  
K-1 Rzut I piętra – usytuowanie podciągu P1    1:50 
K-2 Przekrój A-A       1:50 
K-3 Podciąg P1       1:20 
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33..  OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  PPRROOJJEEKKTTAANNTTÓÓWW  
 
Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 
2010 nr 243 poz. 1623 z dnia 23.12.2010) oświadczam, Ŝe niniejszy projekt budowlany w 
branŜy konstrukcyjnej zamienny „ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA POMIESZCZENIA MIESZKALNEGO 

NA POMIESZCZENIE EDUKACYJNE NA DZIAŁCE NR 269/11, OBRĘB 05 KOŚCIERZYNA” sporządziłem 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.   
  

 
 
 
 
 

Projektant konstrukcji: 
mgr inŜ. Maciej Łubkowski 

upr. nr 231/Gd/01 w specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej do projektowania bez ograniczeń 

 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzający: 
mgr inŜ. Andrzej Majcher 

upr. nr POM/0094/POOK/06 w specjalności 
konstrukcyjno- budowlanej do projektowania  

bez ograniczeń  
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44..  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKII  
• decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WGN.6733.18.2011 z dnia 24 czerwca 

2011 roku 
• uprawnienia budowlane 
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• decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 
 
 

Zgodne z oryginałem 
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• uprawnienia budowlane 
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55..  OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  DDOO  PPRROOJJEEKKTTUU  AARRCCHHIITTEEKKTTOONNIICCZZNNOO  --  

BBUUDDOOWWLLAANNEEGGOO  
55..11..  DDaannee  ppooddssttaawwoowwee  
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uŜytkowania pomieszczenia mieszkalnego na 
pomieszczenie edukacyjne w ZSP nr 1 w Kościerzynie. 
 

55..22..  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  oobbiieekkttuu  ––  ffoorrmmaa  aarrcchhiitteekkttoonniicczznnaa  
Projekt dotyczy zmiany sposobu uŜytkowania pomieszczenia mieszkalnego zlokalizowanego na 
piętrze Zespołu Szkól Publicznych  nr 1 w Kościerzynie na pomieszczenia edukacyjne.  
 

55..33..  PPrrooggrraamm  ffuunnkkccjjoonnaallnnoo  ––  uuŜŜyyttkkoowwyy  
Projektuje się jedną salę zajęć  dla dzieci w wieku 6-7 lat (pomieszczenie 1.04) wraz  
z zapleczem sanitarnym (pomieszczenie 1.02, 1.03). 
Szatnia dla dzieci zlokalizowana jest w parterze –  planuje się jej remont. 
Toalety dla nauczycieli oraz schowek porządkowy zlokalizowane są w istniejącej części szkoły. 
 
 

parter Pomieszczenie [m2] 
0.01 klatka schod. 3,46 
0.02 pom. gosp. 6,66 

  Suma 10,12 
 

piętro Pomieszczenie [m2] 
1.01 klatka schodowa 18,00 
1.02 Wc 5,81 
1.03 Przedsionek 4,54 
1.04 Pokój 69,70 

Suma 98,05 
 
POWIERZCHNIA UśYTKOWA PODSTAWOWA [m2] – 69,70 
POWIERZCHNIA UśYTKOWA POMOCNICZA [m2] – 38,47 
ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UśYTKOWA [m2] – 108,17 
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55..44..  KKoonnssttrruukkccjjaa  pprroojjeekkttoowwaannyycchh  eelleemmeennttóóww    

55..55..  PPooddcciiąągg  PP--11  
 
Na piętrze przed rozbiórką całkowitą ściany konstrukcyjnej z gazobetonu gr. 24cm w osi A3 
naleŜy wykonać podciąg o konstrukcji Ŝelbetowej z betonu C30/37 i stali zbr. głównej AIII – 34GS, 
strzemiona St3S. Podciąg oparty na poduszkach betonowych C20/25 w wykutych gniazdach 
zachodzących na ściany nośne poprzeczne. Pozostawia się pilastry z istniejącej ściany 
konstrukcyjnej z gazobetonu gr. 24cm. Pilastry o długości 30cm. Całkowita długość podparcia 
wynosi 54cm. Wysokość podciągu – 50cm. Przed przystąpieniem do rozbiórki ściany nośnej 
podeprzeć stropodach stemplami rozpierającymi stalowymi ze śrubami rzymskimi w ilości min. 2 
szt. na jedną płytę stropową z kaŜdej strony ściany. Podparcie wykonać w odległości 
umoŜliwiającej swobodną rozbiórkę a następnie montaŜ szalunków i zbrojenia. Po wykonaniu 
podciągu i usunięciu szalunków powierzchnię betonową otynkować. 
 

55..66..  WWyycciiąągg  zz  oobblliicczzeeńń  
 

• Podciąg P-1 
 
Dane: 
� Rozpiętość: l=5,16m, lo=5,42m 
� Beton B30/37 
� Stal 34GS 
� Wysokość 50cm 
� Szerokość 24cm 
� Schemat stat. – belka sw. Podparta z ogr. przesuwu 
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Obliczenia do projektu konstrukcyjnego 

budynek szkoły Kościerzyna ul. Marii Skłodowskiej-Curie 

STROPODACH 

       
  

A. OBCIĄśENIA                 
1. Stropodach 

          obliczenia 
obc.char. 

materiałów 
współcz. 

obciąŜenia 

wynik 
obc. 

charakter 

wynik 
obc 
obl. 

            kN/m3(m2)     kN/m2 
śnieg (II str.) 0,80 1,00 0,90 0,90 1,50 0,81 1,22 
wiatr (II str.) 0,25 1,50 0,33 1,80 1,30 0,22 0,29 
2xpapa asf     0,04 0,15 1,30 0,01 0,01 
płyty korytkowe     0,03 25,00 1,10 0,75 0,83 
ścianki aŜurowe 6,00 0,25 0,50 18,00 1,10 0,38 0,41 
gładź betonowa razem 1,5cm     0,02 21,00 1,30 0,32 0,41 
styropian 5 cm     0,05 0,45 1,30 0,02 0,03 
płyta Ŝelbetowa kanałowa 24cm   0,64 0,24 25,00 1,10 3,84 4,22 
RAZEM               6,34 7,41 
  

        
  

Zatem obciąŜenie liniowe przypadające na 1mb pociągu ściany nośnej podłuŜnej wyniesie 
 

  
  

       
kN/m kN/m 

od stropodachu 
 

6,34 1,00 6,00 7,41 1,00 38,05 44,48 
od cięŜaru własnego podciągu    0,24 0,50 25,00 1,10 3,00 3,30 
RAZEM               41,05 47,78 
Moment maks w krokwi dla schematu obliczeniowego i najbardziej niekorzystnego przypadku wyniesie   
  

     
l= ql2/10 kNm kNm 

  
   

41,05 47,78 5,42 0,10 120,58 140,35 
  

        
  

q= 47,78 kN/m 
 

lobl= 5,42 m 
  

  
Mmax= 140,35 kNm 

 
Tmax= 129,47 kN 

  
  

  
        

  
  

        
  

B. WYMIAROWANIE 
BELKI poz. 2.1 

        
  

  
        

  
beton C30/37 

 
stal AIII 24x40cm 

   
  

Fd,g=7,9cm2 
dołem→4xØ16mm, 

34GS             

  
górą→4xØ16mm, 

34GS             

  
strzemiona czteroramienne 
Ø6mm co 15cm stal A0 
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Ściany 

55..77..  ŚŚcciiaannyy  ddzziiaałłoowwee  

−−  NaleŜy rozebrać ścianki działowe murowane zgodnie z zakresem podanym na rys. K-1.  

55..88..  ŚŚcciiaannyy  ssyysstteemmoowwee  
− Ściany systemowe z płyt GK w pomieszczeniach mokrych odporne na wilgoć, płytkowane 
do h=2.10m  
− Ścianki działowe wc z płyt wiórowych obustronnie melaminowanych, 

 

66..  WWAARRUUNNKKII  OOCCHHRROONNYY  PPRRZZEECCIIWWPPOOśśAARROOWWEEJJ  
Bez zmian. 
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77..  IINNFFOORRMMAACCJJAA  BBIIOOZZ  
 

NAZWA 
INWESTYCJI 

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA POMIESZCZENIA 

MIESZKALNEGO NA POMIESZCZENIE EDUKACYJNE 

PROJEKT KONSTRUKCYJNY ZAMIENNY 

INWESTOR 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W KOŚCIERZYNIE 
UL. M. C. SKŁODOWSKIEJ 19, 83-400 KOŚCIERZYNA 

ADRES  
INWESTYCJI DZ. NR 269/11, OBRĘB 05 KOŚCIERZYNA 

Opracował: Podpis: 
mgr inŜ. Maciej Łubkowski 
upr. nr 231/Gd/01 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
do projektowania bez ograniczeń 
 

 

 
KOŚCIERZYNA, MARZEC 2013 

 
 

 
BIOZ - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla Zmiany sposobu 
uŜytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne w Zespole Szkół 
Publicznych nr 1, działka 269/11, obręb nr 05 Kościerzyna 
 

77..11..  PPooddssttaawwaa  ssppoorrzząąddzzeenniiaa  iinnffoorrmmaaccjjii  
- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z 
późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)  

 

77..22..  ZZaakkrreess  rroobbóótt  ddllaa  ccaałłeeggoo  zzaammiieerrzzeenniiaa  bbuuddoowwllaanneeggoo  oorraazz  kkoolleejjnnoośśćć  rreeaalliizzaaccjjii  
ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  eelleemmeennttóóww  

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uŜytkowania pomieszczenia mieszkalnego na 
pomieszczenie edukacyjne w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie.  
 

77..33..  IIssttnniieejjąąccee  oobbiieekkttyy  bbuuddoowwllaannee    
Działka nr 269/11 jest zagospodarowania.  Zlokalizowany jest na niej Zespół Szkół Publicznych 
nr 1. 
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77..44..  EElleemmeennttyy  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  ddzziiaałłkkii  lluubb  tteerreennuu,,  kkttóórree  mmooggąą  ssttwwaarrzzaaćć  
zzaaggrrooŜŜeenniiee  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ii  zzddrroowwiiaa  lluuddzzii  

Projekt dotyczy zmiany sposobu uŜytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia 
edukacyjne. Nie przewiduje się ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu. 
 

77..55..  PPrrzzeewwiiddyywwaannee  zzaaggrrooŜŜeenniiaa  wwyyssttęęppuujjąąccee  ppooddcczzaass  rreeaalliizzaaccjjii  rroobbóótt  
bbuuddoowwllaannyycchh,,  ookkrreeśśllaajjąąccee  sskkaallęę  ii  rrooddzzaajjee  zzaaggrrooŜŜeeńń  oorraazz  mmiieejjssccee  ii  cczzaass  iicchh  
wwyyssttąąppiieenniiaa  

 
Roboty rozbiórkowe 
Transport rozebranych elementów betonowych, gruzu, stalowych elementów konstrukcyjnych i 
betonu powinien być zorganizowany w sposób nie utrudniający komunikacji wewnętrznej 
budynku, zapewniający niski poziom hałasu i zapylenia a takŜe bezpieczny dla pracowników i 
uŜytkowników szkoły. W sytuacjach kiedy nie będzie moŜna zapewnić bezpieczeństwa dla osób 
w ciągach komunikacyjnych, naleŜało będzie je czasowo wyłączać z uŜytkowania. 

 
Roboty murarskie i tynkarskie: 
roboty wykonane na wysokości powyŜej 1,0m naleŜy wykonać z pomostów rusztowań. Pomost 
rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniŜej wznoszonego muru na 
poziomie, co najmniej 0,5m od jej górnej krawędzi. Chodzenie po świeŜo wykonanych murach, 
płytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji 
bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione. 

 
Rusztowania i ruchome podesty robocze: 
rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
producenta albo projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 
roboczych powinny posiadać wymagane uprawnienia. 

Rusztowania naleŜy ustawiać na podłoŜu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem 
umoŜliwiającym odpływ wód opadowych. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być 
uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 

 
Roboty na wysokości: 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości powyŜej 1,0m od 
podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą o 
wysokości 1,1m. 

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki 
linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na 
wysokości około 1,5m wzdłuŜ zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 

Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niŜ 1,5m. 

Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których moŜliwy jest dostęp ludzi, 
naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą, o której styl § 15 
ust.2. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do 
zaprojektowanego obciąŜenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. 
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Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem 
wyposaŜona w prowadnicę pionową, umoŜliwiającą załoŜenie urządzenia samohamującego, 
połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. 

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 
roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą 
prowadnicy pionowej, zamocowaną niezaleŜnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 

 
Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne: 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 
wykonane oraz utrzymane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia poŜarowego 
lub wybuchowego, a takŜe chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed poraŜeniem 
prądem elektrycznym. 

Połączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. W przypadku 
zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w instalacji, naleŜy sprawdzić ich 
działanie kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Miejsce wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót 
powinny być dostatecznie oświetlone. śurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w 
nocy powinny posiadać oświetlenie pozycyjne. 

 
Maszyny i urządzenia techniczne: 
maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, maszyn budowlanych, kierowców wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w 
czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego naleŜy je niezwłocznie 
unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i 
innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i 
konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upowaŜnione do pracy na tych stanowiskach. 

 
Roboty montaŜowe: 
roboty montaŜowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych 
mogą być wykonywane, na podstawie projektu montaŜu oraz planu bioz, przez pracowników 
zapoznanych z instrukcją organizacji montaŜu oraz rodzajem uŜywanych maszyn i innych 
urządzeń technicznych. 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów , ram lub kratownic oraz na 
dwóch niŜszych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są 
prowadzone roboty montaŜowe, jest zabronione. 

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub Ŝelbetowej naleŜy przewidzieć bezpieczny 
sposób: naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia 
elementu z haków zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposaŜeniu w bezpieczne dojścia i 
pomosty montaŜowe, jeŜeli wykonanie czynności nie jest moŜliwe bezpośrednio z poziomu 
terenu lub stropu. 
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Roboty spawalnicze: 
stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych. W czasie spawania gazowego naleŜy uŜywać 
wyłącznie butli posiadających waŜną cechę organu dozoru technicznego. W przypadku 
zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmraŜanie powinno 
być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. OdmraŜanie za pomocą płomienia 
jest zabronione. 

 

77..66..  SSppoossóóbb  pprroowwaaddzzeenniiaa  iinnssttrruukkttaaŜŜuu  pprraaccoowwnniikkóóww  pprrzzeedd  pprrzzyyssttąąppiieenniieemm  ddoo  
rreeaalliizzaaccjjii  rroobbóótt  sszzcczzeeggóóllnniiee  nniieebbeezzppiieecczznnyycchh  

okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP 
szkolenie wstępne z zakresu BHP 
szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,poz.401) 
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,poz.844 ze zm.) 
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 
288.) 
 

77..77..  ŚŚrrooddkkii  tteecchhnniicczznnee  ii  oorrggaanniizzaaccyyjjnnee,,  zzaappoobbiieeggaajjąąccee  nniieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoomm  
wwyynniikkaajjąąccyymm  zz  wwyykkoonnyywwaanniiaa  rroobbóótt  bbuuddoowwllaannyycchh  ww  ssttrreeffaacchh  sszzcczzeeggóóllnneeggoo  
zzaaggrrooŜŜeenniiaa  zzddrroowwiiaa  lluubb  ww  iicchh  ssąąssiieeddzzttwwiiee,,  ww  ttyymm  zzaappeewwnniiaajjąąccyycchh  
bbeezzppiieecczznnąą  ii  sspprraawwnnąą  kkoommuunniikkaaccjjęę,,  uummooŜŜlliiwwiiaajjąąccąą  sszzyybbkkąą  eewwaakkuuaaccjjęę  nnaa  
wwyyppaaddeekk  ppooŜŜaarruu,,  aawwaarriiii  ii  iinnnnyycchh  zzaaggrrooŜŜeeńń  

środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
o szkolenia BHP 
o środki ochrony indywidualnej 
o stały nadzór nad wykonywanymi robotami 
o oznakowanie placu budowy 

zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia 
o przerwanie pracy 
o udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba 
o powiadomienie kierownika budowy 
o wezwanie pogotowia ratunkowego, jeśli zachodzi potrzeba równieŜ słuŜb 

specjalistycznych (StraŜ, Elektrownia, Policja) 
o wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy 

środki ochrony indywidualnej: 

o rękawice robocze 
o odzieŜ robocza 
o buty robocze 
o kaski ochronne z atestem 
o okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami) 

zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi: 
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o roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełoŜonego 
o roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót. 

 

77..88..  UUwwaaggii  kkoońńccoowwee  
o Przy realizacji obiektu obowiązują warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montaŜowych oraz warunki BHP obowiązujące w budownictwie. 
o Wszystkie materiały uŜyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty 

zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym. 
o Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzania planu bezpieczeństwa  

i ochrony na budowie. 
 

88..  IINNFFOORRMMAACCJJAA  OO  OOCCHHRROONNIIEE  PPRRAAWW  AAUUTTOORRSSKKIICCHH  
Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek zmian 
względem projektu bez zgody projektanta jest zabronione. Kopiowanie niniejszej dokumentacji 
lub jej części bez zgody projektanta jest zabronione. Wszelkie zmiany względem projektu, naleŜy 
konsultować z projektantem. 

 
 

Autor Projektu 
Mgr inŜ. Maciej Łubkowski 

upr. nr 231/Gd/01 w specjalności 
konstrukcyjno- budowlanej 

do projektowania bez ograniczeń 
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99..  RRYYSSUUNNKKII  
 

K-1 Rzut I piętra – usytuowanie podciągu P1   1:50 
K-2 Przekrój A-A       1:50 
K-3 Podciąg P1        1:20 
 


