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1.1. Czes¢ rysunkowa

—7® Inwentaryzacja pomieszczen szatni nr 59 i nr 60, przyziemie
2Q@  Projekt rozbiorki

E®  Zakres robot budowlanych

@  Nadproza w otworach wykonanych w $cianach istniejacych
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2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Zespotem Szkdt Publicznych nr 1,
ul. Marii Sktodowskiej Curie 19, 83-400 KoScierzyna, a ART PROJEKT K&M Sp. z o0.0. 83-400
KoScierzyna, ul. Przemystowa 7f.

2.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna okre$lajaca przeprowadzenie niezbednych
rob6t budowlanych zmierzajacych do przebudowy istniejacego zespotu sanitarnego. Dotyczy to:

. pomieszczen WC zlokalizowanych w przyziemiu, na poziomie sali gimnastycznej,

. pomieszczenia umywalni przy szatniach zlokalizowanej w przyziemiu budynku szkoty
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji niezbednej do sporzadzenia kosztoryséw
inwestorskich i ofertowych celem przeprowadzenia postepowania przetargowego zgodnie
z Ustawg — Prawo zamdwien publicznych oraz zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Koscierzynie.

Zakres opracowania

Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem.

3. Lokalizacja obiektu
Zespdt Szkot Publicznych nr 1, ul. Marii Sktodowskiej-Curie, 83-400 Koscierzyna.

4, Materiaty wyjSciowe

1) Inwentaryzacja budowlana
2) Literatura techniczna — obowigzujgce przepisy prawne i normy.

5. Opis stanu istniejacego

Umywalnia i pomieszczenia WC w dostatecznym stanie technicznym nadajacym sie do remontu.
Armatura sanitarna i grzejniki do wymiany. Pomieszczenie natrysku stanowi jeden zespét dla dwoch
szatni. Brak jest skutecznej wentylacji mechanicznej. Natryski sg niewydzielone.

6. Projektowane rozwigzania techniczne
Projektuje sie przeprowadzenie nastepujacych robdt budowlanych.

6.1. Pomieszczenia WC (06 i 07)

* powigkszenie otworu drzwiowego w Scianie dziatowej o grubosci 10 cm,

» wykonanie nadprozy stalowych zgodnie z dokumentacjg graficzng wraz z przywrdceniem
zewnetrznych $cian do stanu pierwotnego,

* likwidacja istniejgcej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej zgodnie z dokumentacjg techniczng
branzy elektrycznej,

* skucie glazury podiogowej i ptytek ceramicznych na Scianie wraz z odbiciem tynkdw,

* likwidacja istniejgcych muszli ustepowych,

* likwidacja istniejgcych umywalek,

* rozebrac catg posadzke wraz z podiozem do istniejgcej izolacji w posadzce,

» oczysci¢ i wyrownaé powierzchnig szlichtg cementowa grubosci 0-2cm zatartg na gtadko,
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powierzchnie zagruntowa¢ dwukrotnie Abizolem,

wykona¢ dwukrotng warstwe izolacji z folii na lepiku asfaltowym na zimno,

obie warstwy folii wywing¢ do géry wzdtuz wszystkich Scian i doktadnie uszczelni i potaczy¢ za
pomoca lepiku asfaltowego na zimno,

utozy¢ plyte styropianowa grubosci 2 cm,

wykona¢ podioze pod posadzke ze szlichty cementowej grubosci 3 cm zatartej na gtadko i
wypoziomowanej lub utozonej z zgdanymi spadkami,

wykucie bruzd w celu zakrycia istniejacych rur wodociggowych, kanalizacyjnych i instalacji c.o.
wraz z rozprowadzeniem nowych podejs¢ w celu podtaczenia projektowanej armatury z materiatu
zgodnego z materiatem istniejacym,

osadzenie nowej oscieznicy pod drzwi aluminiowe,

osadzenie kompletnych drzwi aluminiowych o wymiarach 800x2023mm, z o tworami
wentylacyjnymi, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,

utozenie plytek terakotowych na przygotowanej posadzce (kolor ptytek uzgodni¢ z Inwestorem),
utozenie nowych tynkéw kategorii lll,

usuniecie farby z sufitow

wycekolowanie sufitow,

utozenie ptytek ceramicznych $ciennych do petnej wysokosci (kolor plytek uzgodni¢
z Inwestorem)

pomalowanie gotowych sufitow farbg emulsyjng fazienkowa,

zamontowanie armatury, urzadzen zgodnie z dokumentacjg graficzna.

. Pomieszczenie z prysznicami (pom. 02)

wykucie istniejgcej oscieznicy,

likwidacja istniejacej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej zgodnie z dokumentacjg techniczng
branzy elektrycznej,

skucie glazury podtogowej i ptytek ceramicznych na $cianie wraz z odbiciem tynkow,

likwidacja istniejacych brodzikéw do mycia nég,

likwidacja istniejacego grzejnika zeliwnego zeberkowego ( nowe pom. 02 i 03)

rozebrac catg posadzke wraz z podiozem do istniejgcej izolacji w posadzce,

oczysci¢ i wyrownac powierzchnie szlichtg cementowg grubosci 0-2cm zatartg na gtadko,
powierzchnie zagruntowa¢ dwukrotnie Abizolem,

wykona¢ dwukrotng warstwe izolacji z folii na lepiku asfaltowym na zimno,

obie warstwy folii wywing¢ do géry wzdtuz wszystkich Scian i doktadnie uszczelni i potaczy¢ za
pomoca lepiku asfaltowego na zimno,

utozy¢ plyte styropianowa grubosci 2 cm,

wykona¢ podioze pod posadzke ze szlichty cementowe]j grubosci 3 cm zatartej na gtadko i
wypoziomowanej lub utozonej z zgdanymi spadkami,

wykucie bruzd w celu zakrycia istniejgcych rur wodociggowych, kanalizacyjnych i instalacji c.o.
wraz z rozprowadzeniem nowych podej$¢ w celu podtaczenia projektowanej armatury z materiatu
zgodnego z materiatem istniejgcym,

osadzenie nowej oscieznicy pod drzwi aluminiowe,

osadzenie kompletnych drzwi aluminiowych o wymiarach 900x2023mm w kolorze uzgodnionym
Z Inwestorem,

utozenie plytek terakotowych na przygotowanej posadzce (kolor ptytek uzgodni¢ z Inwestorem),
utozenie nowych tynkow kategorii Il

wykonanie sufitow podwieszanych na stelazu z ptyty G-K wodoodpornej,

4277



utozenie ptytek ceramicznych $ciennych do petnej wysokosci (kolor plytek uzgodni¢
z Inwestorem)

pomalowanie gotowych sufitow farbg emulsyjng fazienkowa,

zamontowanie armatury i grzejnikow zgodnie z dokumentacjq graficzna,

montaz $cianek dziatowych systemowych,

wyposazenie pomieszczenia w haczyki na odziez i reczniki.

. Pomieszczenie z prysznicami (pom. 03)

wykucie istniejgcej oscieznicy

likwidacja istniejacej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej zgodnie z dokumentacjg techniczng
branzy elektrycznej,

skucie glazury podtogowej i ptytek ceramicznych na $cianie wraz z odbiciem tynkow,

rozebra¢ catg posadzke wraz z podiozem do istniejacej izolacji w posadzce,

oczysci¢ i wyréwnaé powierzchnie szlichtg cementowg grubo$ci 0-2cm zatartg na gtadko,
powierzchnie zagruntowac¢ dwukrotnie Abizolem,

wykona¢ dwukrotng warstwe izolacji z folii na lepiku asfaltowym na zimno,

obie warstwy folii wywing¢ do géry wzdtuz wszystkich $cian i dokfadnie uszczelni¢ i potaczy¢
za pomocaq lepiku asfaltowego na zimno,

utozy¢ plyte styropianowa grubosci 2 cm,

wykona¢ podtoze pod posadzke ze szlichty cementowej grubosci 3 c¢m zatartej na gtadko
| wypoziomowanej lub utozonej z zagdanymi spadkami,

wykonanie Scianki dziatowej z cegly dziurawki na zaprawie cementowej, wzmocnionej bednarkg
w co drugiej warstwie, o grubosci $cianki 6 cm do petnej wysokosci (pomigdzy pom. 02 a 03)
wykucie bruzd w celu zakrycia istniejacych rur wodociggowych, kanalizacyjnych i instalacji c.o.
wraz z rozprowadzeniem nowych podejs¢ w celu podtaczenia projektowanej armatury z materiatu
zgodnego z materiatem istniejacym,

osadzenie nowej oscieznicy pod drzwi aluminiowe,

osadzenie kompletnych drzwi aluminiowych o wymiarach 900x2023mm w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem,

utozenie plytek terakotowych na przygotowanej posadzce (kolor ptytek uzgodni¢ z Inwestorem),
utozenie nowych tynkéw kategorii lll,

wykonanie sufitow podwieszanych na stelazu z ptyty G-K wodoodporne;,

utozenie ptytek ceramicznych Sciennych do petnej wysokosci (kolor ptytek uzgodni¢ z
Inwestorem)

pomalowanie gotowych sufitow farbg emulsyjng fazienkowa,

zamontowanie armatury zgodnie z dokumentacja graficzna,

montaz $cianek dziatowych systemowych,

wyposazenie pomieszczenia w haczyki na odziez i reczniki.

. Przedsionek (pom. 05 i 08)

wykucie istniejacej o$cieznicy miedzy przedsionkiem a korytarzem i szatnig,

likwidacja istniejacej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej zgodnie z dokumentacjg techniczng
branzy elektrycznej,

skucie glazury podtogowej i ptytek ceramicznych na $cianie (pom.08) wraz z odbiciem tynkéw,
rozebra¢ catg posadzke wraz z podiozem do istniejacej izolacji w posadzce,

oczysci¢ i wyrownac powierzchnie szlichtg cementowg grubosci 0-2cm zatartg na gtadko,
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* powierzchnie zagruntowa¢ dwukrotnie Abizolem,

» wykona¢ dwukrotng warstwe izolacji z folii na lepiku asfaltowym na zimno,

 obie warstwy folii wywing¢ do gory wzdtuz wszystkich Scian i doktadnie uszczelni¢ i potaczy¢
za pomocag lepiku asfaltowego na zimno,

* utozy¢ ptyte styropianowg grubosci 2 cm,

» wykona¢ podioze pod posadzke ze szlichty cementowej grubosci 3 cm zatartej na gtadko
i wypoziomowanej lub utozonej z zadanymi spadkami,

* 0sadzenie nowej oscieznicy pod drzwi aluminiowe,

 osadzenie kompletnych drzwi aluminiowych o wymiarach 900x2023mm w kolorze uzgodnionym
Z Inwestorem,

* utozenie ptytek terakotowych na przygotowanej posadzce (kolor ptytek uzgodni¢ z Inwestorem),

* utozenie nowych tynkow kategorii lll,

» zamontowanie grzejnikéw zgodnie z dokumentacijg graficzna,

» montaz suszarek basenowych 2 szt. i lustra (pom. nr 05)

1. Uwagi dla wykonawcy

7.1. Wykonanie otworow

. Sciany istniejace o grubosci 10 cm (pom. WC)

W istniejgcych Scianach grubosci 10cm nalezy wyku¢ bruzde poziomg na wysoko$ci planowanego
nadproza ze stali ksztattowej — dwuteownika | 100.

W bruzdzie ustawi¢ dwuteownik | 100 i doktadnie zaklinowa¢ zaprawg cementowg gorng potke
dwuteownika i Sciane powyzej. Zaprawe cementowg dokfadnie uszczelni¢ za pomocg kawatkow
(odpadéw) stalowych.

Dwuteownik 1 100 owing¢ siatke stalowg Rabitza. Nastepnie siatke stalowg Rabitza zagruntowaé
dwukrotnie zaczynem cementowym.

Wykona¢ otwér w Scianie pod zatozong belke dwuteowa | 100. Na siatce i w miejscach uszkodzen na
$cianie wykonywac tynk cem.-wap. po osadzeniu futryny drzwiowej.

Dwuteowniki doktadnie zaklinowa¢ — gorng stopke ze $ciang nad nig — za pomoca zaprawy cementowe;
i uszczelni¢ kawatkami stali odpadowe;j.

Belki stalowe dwuteowe | 100 owing¢ siatke Rabitza i dwukrotnie zagruntowac zaprawg cementowa.
Osadzi¢ futryne drzwiowg i wykona¢ tynki cem.-wap. nadproza i w czesci uszkodzonej na istniejgce;
Scianie.

. Scianki nowe grubosci 6cm

Scianki wykona¢ z cegly dziurawki na zaprawie cementowej. Scianki wzmocni¢ dajac w co drugiej
warstwie zaprawy bednarke stalowa.

. Wykonanie izolacji poziomej w posadzkach
W pomieszczeniu rozebra¢ wszystkie Scianki dziatowe i catg posadzke wraz z poditozem do istniejacej
izolacji w posadzce.

Oczysci¢ i wyrownaé powierzchnig szlichtg cementowg grubo$ci 2cm zatartg na gtadko.

Powierzchnie zagruntowa¢ dwukrotnie abizolem.

Utozy¢ obie warstwy izolacji z folii na lepiku asfaltowym na zimno. _

Obie warstwy foli wywing¢ do goéry wzdtuz wszystkich $cian i doktadnie uszczelni¢ i potaczy¢ za
pomocg lepiku asfaltowego na zimno.
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Na izolacji da¢ plyte styropianowg grubosci 2cm i wykonaé¢ podtoze pod posadzke ze szlichty
cementowej grubosci 3cm zatartej na gtadko i wypoziomowanej lub utozonej z Zzadanymi spadkami.

Na szlichte potozy¢ posadzke z ptytek terakotowych.

Przed ukfadaniem posadzki wykona¢ Scianki dziatowe i odpowiednio ustawi¢ wszystkie podejscia i
odptywy.

Podejécia i odptywy doktadnie uszczelnic.

Uwaga:

Do wszystkich robét stosowa¢ materiaty majace atesty i bedace dopuszczone do stosowania w
obiektach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

OPRACOWAL.:
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