ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie wentylacji mechaniczne.

SST —S 02.01.00

,Przebudowa pomieszczeri natryskow, szatni i toalet dla sali

gimnastycznej w Zespole Szkot Publicznych nr 1 w Kosclerzynie”.
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1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfik@eithnicznej (okrdonej dalej skrétem SST)
sa wymagania dotyce wykonania i odbioru robot w zakresie wentylaegichanicznej w ramach
inwestycji ,Przebudowa pomieszcizenatryskéw, szatni i toalet dla sali gimnastyczwefespole
Szkot Publicznych nr 1 w Kaderzynie”.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovahktadokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét obptych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyodbioru czsciowego i kaicowego wyko-
nania robot zgodnie z Dokumentaéjrojektova.

Zakres robot obejmuje:

» wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej nawiewneywiewnej NW z odzyskiem ciepta o
wydajnaici 700ni/h i spezu dyspozycyjnym 200Pa dla pomieszcratryskow,

» wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej wywiewkigywl dla pomieszczeWC zlokalizo-
wanych przy pomieszczeniu natryskow,

» w drugim etapie przewidujeegsmonta centrali wentylacyjnej wraz z automadyk

3.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdétowe] Specyfikabgchnicznej $ zgodne
z okreleniami w obowizujacych Polskich Normach. Podstawowe Glkeaia zostaty opisane w
,0g0Inej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje; soboty odpowiednio zakwalifikowane do ngasjacych
dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg , WSPOLNBEGEOWNIKA ZAMOWIEN , ( CPV).

DZIAL  45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kaaalijne i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6 _Instalowanim;drei grzewczych, wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych.
- 45331200-8 Instalowanie aglzen wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych

3.3 Ogdlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyaeze robot podano w ,,0gélnej Specyfikacji TechnicZ2r@pT.
Budowa instalacji wentylacji powinna odbygvaie na podstawie aktualnej Dokumentacji Pro-
jektowej, sporzdzonej w oparciu 0 ogoélnie obayzujace zasady, lecz z uwzglnieniem specy-
fiki stosowanych uradzexr wentylacyjnych.
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Roboty naley wykonywa w synchronizacji z pozostatymi braami, i z uwzgédnieniem
wytycznych dla pozostatych bran

Dopuszcza sitylko takie ods¢pstwa od projektu , ktére nie narusgppstanowié norm, a
sa uzasadnione technicznie, uzgodnione z autoreneliroj s udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnednym dowodem.

Materiatly.

Ogolne warunki dotyece stosowanych materialtbw podano w ,0goélnej Spkagfi Tech-
nicznej” OST.

Stosowé nalery materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat znak bezpiecastwa
,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano ocergodndci i wydano certyfikat zgodrioi
lub deklarag} zgodndci z Polslk Norma lub odpowiedni aprobad technicza.

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaoibt kedacych przedmiotem niniejszej
SST &

4.1. Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywignej NW
» Ukiad Naw:

1. | Przepustnica A/200x100/1-Ill np. prod. SMAY

2. | Nawiewnik s. ALDA-301/0/SR/W4/nr SR300x-270b158% prod. SMAY
3. | Nawiewnik s. ALDA-301/0/SR/W1/nr SR300x-270b158% prod. SMAY

e Uklad Wyw:

1. | Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 np. prodNAIR

2. | Anemostat wentylacyjny wywiewny KK 160 np. pr&VAY

4.2. Uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej Wyw1

1. | Wentylator dachowy RF/4-125 np. prod. VENTURBDUISTRIES

2. | Anemostat wentylacyjny wywiewny KW 100 np. préd NOR

Pozostate elementy uktadu wentylacji mechanicznejpt kanaty wentylacyjne, trojniki , kolana,
redukcje, przepustnice, kratki wentylacyjne, dygpezostaly szczegotowo opisane w Dokumenta-
cji Projektowe.
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Parametry techniczne materiatéw i atzen musz by¢ zgodne z danymi zawartymi w dokumenta-
cji projektoweyj.

Jednoczénie dopuszcza gizastosowanie ugzlzei i materiatdw réwnowznych, tj. posiadajcych

co najmniej takie same lub korzystniejsze parameyyajngciowe, jakgciowe, oraz standard wy-
konania w stosunku do podanych w dokumentacji kirojeej przyktadow.

Warunkiem dopuszczenia do zamontowania materialdndze: innych né przewidziane w pro-
jekcje jest akceptacja projektanta, inspektora madZnwestorskiego oraz inwestora po otrzymaniu
kompletu dokumentédw dotycxch zamiennych wgdzei i jednoznacznie stwierdzgagych ich réw-
nowanasc.

5. Sprat

Ogolne warunki stosowania spta podano w ,0golnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca zobowdzany jest do tywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spex bedacy wtasndcia Wykonawcy lub
wynagty do wykonywania robot ma bystale utrzymywany w dobrym stanie technicznym togo
wosci do pracy. Bdzie on odpowiadat wymaganiom ochrodtgdowiska i przepisom dotygzym
jego wytkowania.
Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidmazliwo$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekieadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu.
Uwaga: W SST strony powinny uzgodnkonkretny typ (rodzaj) spetu i jego istotne parametry
techniczne.

6. _Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,@gjébpecyfikacji Technicznej”

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigdodkow transportu, ktore nie wpty-
na niekorzystnie na jakd wykonywanych robot.

Na srodkach transportu przewone materiaty powinny ldyzabezpieczone przed ich przemiesz-
czeniem.

Srodki transportu muszspetnid wymagania podane w normach i przepisach dwamgch. llos¢
i pojemna¢ jednostek musi lydostosowana do przygj technologii wykonawczej.

Transport, wytadunek i skladowanie prowdadai opakowaniach zabezpieczajch zgodnie z
wytycznymi producentdéw i zachowanigmodkdéw ostranaosci.

Wytadunek materiatébw musi odbywai¢c z zachowaniem wszelkicltodkow ostranaosci unie-
mozliwiajacych ich uszkodzenie.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikapce z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

7. Wykonanie rob6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,,0gdlnegc$iikeaciji Technicznej” OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgod&® z Dokumentagj
Projektova, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.
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Instalacg wentylacji wykoné z elementow stanowgych system instalacyjny. System powinien
sklad& si¢ z kompletnego zestawu elementow pozwalggh na wykonanie wszystkich poken
pomigdzy elementami systemu jak rowhni@rzylaczenie armatury i usdzen niezlzdnych do
dziatania instalaciji.

7.1. Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywignej NW

Dla pomieszcze natryskow nalgy wykona jeden uktad wentylacji mechanicznej nawiewno —
wywiewnej z odzyskiem ciepta. Jako zespét wentylasgwiewno — wywiewny zastosowgedm
centrat wentylacyjm, zewretrzna 0 wydajndgci 700 ni/h z wymiennikiem krzgowym ktég nale-
zy zamontowa na dachu w miejscu wskazanym na rysunku w DP.r@entventylacyjna powinna
by¢ wyposaona w bloki filtrowania powietrza z filtrami klasgU4 z sygnalizagj zabrudzenia,
ttumikami szumu, nagrzewnjcelektryczm o mocy 5kW, blok odzysku ciepta i wentylatorami.
Nawiew dla pomieszczenia 02 wyka@narzy pomocy nawiewnikow np. ALDA-301/0/SR/W1 prod.
SMAY z jednostronnym kierunkiem nawiewu, dla poraezenia 03 przy pomocy nawiewnikow
np. ALDA-301/0/SR/W4 prod. SMAY z czterostronnynekinkiem nawiewu natomiast wywiew z
pomieszczé wykona jako anemostaty wywiewne np. KK160 prod. SMAY.

Kanaly wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne aglavykona z blachy stalowej ocynkowanej
w.g. BN-70/8865-05 typu A-l, ksztattki w.g. BN-7@85-04. I1zolagj przewodow wykona z kau-
czuku syntetycznego o zamktyich porach. Kanaly wentylacyjne najeprowadzt w otwartej
przestrzeni zewgirznej (na dachu budynku) najeumiesci¢c w ptaszczu ochronnym ocynkowanym
z izolacph kauczukow grubgci 19mm.

7.2. Uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej Wil

Uktad wentylacji wywiewnej Wyw1 obstugiwebedzie pomieszczenia WC zlokalizowane w zaple-
Czu szatni przy pomieszczeniu natryskow.

7.3. Wymagania ogdlne.

Wszystkie kanaly wentylacyjne instalacji NW oraz WMy nalezy izolowa izolach kauczukowy
grubcci 13mm (w uzgodnieniu z inwestorem ima od tego odgpi¢). Kanaty wentylacyjne pro-
wadzone w otwartej przestrzeni zesmnej (poza budynkiem) nalg izolowa® izolacp kauczu-
kowa gr. 19mm oraz umgei¢ w ptaszczu ochronnym ze stali aluminiowej. Rozpadrone kanaty
wentylacyjne instalacji naky prowadz¢ w strefie sufitu podwieszanego lub zabudéyea2x ptyt
G-K, w pomieszczeniach nagpize zabudowa z ptyt GK- wodoodpornych . Skrzynki rozgane
anemostatéw natg mocowd do stropu przy pomocy @ow i przesuwnych zapinek zaciskowych
a nie konstrukcji sufitu podwieszanego. Anemostatgomieszczeniach montowa uwzgkdnie-
niem rozstawu kasetonéw sufitu podwieszanegoza@inwretrz.

Urzqdzenia prowadgce powietrze (kanaly i ksztattki wentylacyjne) -amunki wykonania:

- Przewody i ksztaltki wentylacyjne typowe wyk@nagodnie z norm PN-B-03434. Elementy o
wymiarach nietypowych wykodana montau na wzoér elementow wg. BN — 70/8865 — 04 i BN
— 70/ 8865-05.
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- Polkczenia kanatéw wykorgaprzy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelreemiz gumy
porowatej i masy silikonowej. Pgizenia z przewodami elastycznymi wykénarzy pomocy
obejm zaciskowych.

- Elastyczne elementydzace shiace do paiczenia sztywnych kanatdw wentylacyjnych z elementa
mi instalacji lub urzdzer powinny posiadadtugas¢ nie wigksz niz 4m.

- Przegcia przewodow wentylacyjnych ponad dach na zgmnpowinny by wykonane na coko-
lach i podstawach dachowych na wzor elementow wgnyp BN — 70/8865-32. Czerpnie i wy-
rzutnie powietrza typowe powinny &éyykonane wg normy BN-70/8865-31.

- Podwieszenie kanatow, wdzen, ttumikow wykon@& za pomog systemu z perforowanymi
ksztattownikami , wibroizolatorami gumowymi,gbami gwintowanymi i kotkami metalowymi.

- Przejcia przewodow przegciany i stropy uszczeléipianky poliuretanowy lub wetra mineralry
pottward.

- Ostateczny kolor nawiewnikow, wywiewnikow i inny@hdocznych elementéw instalacji wenty-
lacyjnej naley przed zamoéwieniem uzgodri architektem wgtrz i inwestorem.

- Uzgodnt z producentami uszlzen o wigkszych gabarytach mitwos¢ dostarczenia ich na miej-
sce montau (monta i sktadanie urgdzen na budowie).

- Na przewodach wentylacyjnych w miejscach zatlam@z na gtdbwnych kanatach co 10m zainsta-
lowa¢ otwory rewizyjne umgliwiajace okresowe oczyszczanie gtnrza przewodow, lub przewi-
dzie¢ mazliwos¢ demontau elementu skladowego instalacji celem ghwaenia czyszczenia in-
stalacji. Otwory rewizyjne na kanatach wentylacghyprowadzonych w stropach podwieszo-
nych oznakowéna stropie podwieszonym.

Catas¢ wykona zgodnie z katalogami i instrukcjami dostawcéwadean. Wszystkie zastosowane
wyroby musz posiadé aktualm aprobat technicza. Wykonanie instalacji naky zlecic firmie
brarrowej posiadajce dédwiadczenie wykonania i regulacji instalacji wentjiaPo wykonaniu
wentylacji naley poddd ja prébie szczelnii oraz dokonéregulacji wydajnéci. Centrale wenty-
lacyjne, czerpri powietrza i wyrzutrg zamontowé zgodnie z wytycznymi konstruktora.

Przewody wentylacyjne powinny byvykonane z materiatow niepalnych, a palne izolagplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wacoyjnych mog by¢ stosowane tylko na
zewrgtrznej ich powierzchni w sposob zapewa@j nierozprzestrzenianie ognia. Dopuszczansi
budynkach PM, z wyikiem garay, wykonanie przewodoéw wentylacyjnych nierozprzzsstiap-
cych ognia, pod warunkietre nie 8 one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz epywa
nimi powietrze o temperaturze poxey 85°C lub zanieczyszczenia nacg s¢ odklad&. Odlegia¢
nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzpowierzchni palnych powinna wynési
co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowanekanatach i przewodach wentylacyjnych po-
winny by¢ wykonane z materiatow niepalnych. Elastyczne etdyniczace, stiace do paiczenia
sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementamiaiaji lub uradzeniami, z wyjtkiem wen-
tylatorow, powinny by wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalpymtsiada diugasé
nie wigksz niz 4 m, przy czym nie powinny byprowadzone przez elementy oddzielenia przeciw-
pozarowego. Elastyczne elemengigzace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powirmyt
wykonane z materialtdbw co najmniej trudno zapalnyehy czym ich diug@ nie powinna przekra-
czat 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach, powy spetnig nastpujace wymagania:

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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* przewody wentylacyjne powinny bywykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pgaru nie oddziatywaly sitwigksz niz 1 kN na elementy budowlane, a zakaby
przechodzity przez przegrody w sposob uhwdajacy kompensacje wydien przewodu,

e zamocowania przewodow do elementow budowlanych mpoywby¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniagych przegcie sity powstajcej w przypadku pa@aru w czasie nie krot-
szym ni wymagany dla klasy odporé@ ogniowej przewodu lub klapy odcinagj,

» w przewodach wentylacyjnych nie naygprowadz¢ innych instalacji,

« filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniegrdsi ich wrgtrza pajcych

Sie czastek,

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscuggcia przez elementy oddzielenia przeciw-
pozarowego powinny by wyposaone w przeciwpgarowe klapy odcinage o klasie odporrioi
ogniowej (EIl), rownej klasie odporéc ogniowej elementu oddzielenia przecivipmowego. Prze-
wody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone pragzet pazarows, ktérej nie obstuguj po-
winny by¢ obudowane elementami o klasie odpdmamgniowej (El), wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwp@rowego tych stref parowych, ladz tez by¢ wyposaone w przeciwpza-
rowe klapy odcinajce. W strefach p@rowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygaalj-
no-alarmowa, przeciwparowe klapy odcinace powinny by uruchamiane przez tinstalacg,
niezalenie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Urzqdzenia technologiczne nalemontowa scisle wg DTR wydanych przez producentéw.
Wszystkie zastosowanie materialy iqgizenia, wyposa@nie musz by¢ nowe, oryginalne, najlep-
szej jakdci, dopuszczone do stosowania (posiadajaktualne atesty).

Szczegotowy zakres prac oksdony jest w projekcie architektoniczno-budowlanym —bran-
za sanitarna.

Wszystkie prace realizowé nalezy w koordynacji z pozostatymi branzami, dokumentacja
projektowa oraz zgodnie z obowjzujacymi zasadami BHP.

Roboty zwigzane z montaem elementéw powinny by wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montaowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,,0gélnej Specyfikacji TechnicZn@jST.

Kontrola jakaci robot zwazanych z wykonaniem instalacji powinnachyrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskidrm i Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robot budowlano-mortavych. Kada dostarczona partia materiatdw powinng by
zaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych badelery
uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgstgtetnione. Jdi ktore-
kolwiek z wymagéa nie zostato spetnione, naledary faz robot uzna za niezgods z wymaga-
niami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzdanie ponownie.

Naley przeprowadzi nastpujaca kontrok:
- zgodndci z Dokumentagj Projektova,
- dokon& ogledzin urzadzen,
- utozenia, podczen, izolacji i szczelnéci przewoddw,
- regulacji wydajnéci centrali wentylacyjnych

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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- pracy uradzen — oshgania zaktadanych parametrow, spravandziatania automatyki,

- poziomu emitowanego hatasu,

- szczelnéci instalacji,

- wykonania regulacji wgpne,;.
Wykonawca winien przedky¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb,sategwarancii
producenta dla stosowanych material@e,zastosowane materiaty spetaiglymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0goinej $jikarcji Technicznej” OST.
Obmiary keda przeprowadzane przedesziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przy-
padku wys¢powania dtaszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykeoyarobot.
Obmiary robét zanikagych przeprowadzanedts w czasie wykonywania tych robaot.
Obmiary robét ulegagych zakryciu bda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru:

* m (metr),

» szt. (sztuka),

* kpl (komplet).
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranychbtabnych ni wyszczegdlnione jest proto-
kot odbioru robot i umiejscowione w nim jednostki.

Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,0gdlnej Sfikeagji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalg sprawdzt zgodna¢ wykonania robot z Dokumentadprojektova.

Odbidr robo6t (w kadym zakresie) naly przeprowad zgodnie z obowazujacymi normami i
przepisami.

Przed przekazaniem instalacji wentylacji do eksjglgg naley dokon& odbioru kaicowego, kto-
ry polega na:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentacpProjektov

- dokon& ogledzin uradzea

- sprawdzt ogdllne dziatanie instalac;ji .

Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstamdastpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianangupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robo6t (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadnigie uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykgania robot

- Dokumenty dotyczce jakadci wbudowanych materiatow,

- Protokoty czsciowych odbiorow robot,

- Protokoly i zawiadczenia z dokonanych préb maraevych,

- Protokoty bada technicznych i pomiarow,

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow ydzer i materiatdw,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanychadean,

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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11.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennik@olwy przedktadap Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentgpgpwykonawca robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjaclksczowych i komisjach roboczych powinien bwpis
w dzienniku budowy , natomiast zalazenie etapu robét powinno dyotwierdzone spisaniem
protokotu odbioréw cgsciowych

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnidokumentagj projektows, niniejsz ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy

Roboty eda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentow pegych do realizacji materiatdw i wdzen.

a) Normy:

* PN-B-76001: 1996 - Wentylacja. Przewody wentylaeyjSzczeln&. Wymagania i badania.

* PN-B-76002: 1998 - Wentylacja. Rokenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych..

* PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne.

e PN-ISO 5221:1994 - Rozprowadzanie i rozdziat poweet Metody pomiaru przeptywu stru-
mienia powietrza w przewodzie.

 PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Dopuszazabhartéci poziomu dwieku w

* Pomieszczeniach.

* PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Teroloyia.

* PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja - Paetiy obliczeniowe powietrza wewtnz-
nego w pomieszczeniach przeznaczonych do statlegbywania ludzi

* PN-B-03430:1983/ - PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentjdaw budynkach mieszkalnych za-
mieszkania zbiorowego yteczndci publicznej — Wymagania

* PN-73/B-03431 - Wentylacja w budownictwie.

* PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacypedstawowe wymagania i badania.

* PN-B-03434:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyfeczelné¢. Wymagania i badania.

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltkintylacyjne z blachy
0 przekroju prostaknym. Wymiary.

* PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkow - Przewodytykacyjne z blachy o przekroju pro-
stokatnym - Wymagania dotyaze wytrzymatdci i szczelnéci

* PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw - Sgrzewodow - Wytrzymalke i szczelnéé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

 PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkéw - Sgzewodéw - Wymagania dotygze ele-
mentéw sieci przewodow utatwiggych konserwagjsystemow przewoddw

* PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw. Podwiegzémpodpory przewoddw wentylacyj-
nych. Wymagania wytrzymadoiowe.

 PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw. Procechagia i metody pomiarowe dotyaze
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimaggji.

* PN-EN 779:2005 - Przeciwpytowe filtry powietrza dentylacji ogélnej - Wymagania, bada-
nia, oznaczanie

(Kazdorazowo nalgy sprawdzt aktualné¢ norm)
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b) Inne:
» Aprobaty techniczne i certyfikaty jaka.
* Wytyczne producentéw ugdzen.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo - montaowych - tom Il - Instala-
cje Sanitarne i Przemystowe" wydane w 1988r,
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