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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

SST - 03.01.00

,Przebudowa pomieszczer natryskow, szatni i toalet dla sali

gimnastycznej w Zespole Szkot Publicznych nr 1 w Koscierzynie”.
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Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okre$lonej dalej skrétem ST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach inwestycji ,,Przebu-
dowa pomieszczen natryskow, szatni i toalet dla sali gimnastycznej w Zespole Szkot Publicznych

3 »

nr 1 w Koscierzynie”.

Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt instalacji elek-
trycznych zgodnie z Dokumentacja Projektowa w pomieszczeniach natryskow prysznicowych, WC
oraz szatni..

Zakres robot obejmuje:

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej o§wietleniowej i gniazd wtyczkowych,
Wykonanie zasilania pomieszczen i centrali wentylacyjnej,

Wykonanie instalacji odbiorczych (wtyczkowych i o§wietlenia) 1-faz. i 3-faz,
Rozbudowg istniejacej rozdzielni 5.1 RWo,

Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej,

Wykonanie pomiaréw instalacji.

Szczegdtowy zakres prac zostat okreslony w DP oraz w pkt. 7 niniejszej SST.
3.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowiazujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w
,,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, Kklasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL  45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.
KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

elektrycznych.
- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
3.3 Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
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Montaz instalacji elektrycznej powinien odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji
Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdélnie obowiazujace zasady, lecz z uwzglednieniem spe-
cyfiki stosowanych systemow i materiatow.

Integralna dokumentacja wykonawcza sa wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatoéw 1 urzadzen przyjetych do realizacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z DP, ST 1 obowiazujacymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty.

Ogdlne warunki dotyczace stosowanych materiatdéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

4.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robét elektrycz-
nych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie zrédta uzyskania materialéw nie oznacza, ze wszystkie mate-
riaty z tego zrédta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

4.2 Warunki dopuszczenia materialéw i urzadzen elektrycznych do zabudowania.

- oznaczenie zgodnos$ci z wymaganiami PN

- znak jako$ci wyrobu Q

- znak CE - gdy to wymagane

- znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane

- atest producenta lub aprobatg techniczna wydana przez uprawnione laboratorium

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu su-
chych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Przewody izolowane nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie przewoddéw, opraw i elementéw sterowania powinno odbywac si¢ w pomieszczeniu
suchym, w temperaturze powyzej +4°C.

4.1.4 Korytka kablowe
Korytka wykonane z PCV wraz z niezbgdnymi akcesoriami.

4.1.5 Przewody instalacyjne

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewngtrznych oswietleniowych, sitowych
musza by¢ dostosowana do uktadu sieci TN- S o napigciu znamionowym 400/230V pradu prze-
miennego i czg¢stotliwosci 50 Hz.

4.1.5.1 Przewody kabelkowe wielozylowe.

Przewody wielozytowe z zylami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji 1 powloce polwinitowe;.
Napiecie robocze 750V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku. Zyty wykona-
ne z drutu miedzianego migkkiego, w izolacji o barwach:

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 w kolorach czarnym i brazowym

- przewdd ochronny PE- kolor Zotto-zielony

Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056.

Przewody z zyta miedziana jednodrutowa lub wielodrutowa. Napigcie robocze 750 V.
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Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056.
4.1.6 Tablice rozdzielcze

- tablice rozdzielcze nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi dotaczonymi do dokumen-
tacji projektowej,

- przy wszystkich ztaczach, rozdzielniach 1 tablicach rozdzielczych musi by¢ umieszczony schemat
ideowy potaczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatéw i1 pradow znamionowych wkiadek
bezpiecznikowych.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akcep-
tacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi po-
twierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzgdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia — wsze-
dzie tam Zamawiajqcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne’ .

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprz¢t powinien gwarantowac uzy-
skanie wymaganej doktadnosci robét.
Podstawowy sprzet:

- elektronarzedzia,.

- wiertarka,

- szlifierka katowa,

- obcinarka do przewodow 1 inny drobny sprzet elektryka.

- pita tarczowa, drabiny, lutownice.

Wszystkie narzedzia pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza
by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan 1 pomiarow. Wykaz instrukcji i przyrzadéw po-
miarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w PZJ.

Transport.

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét elektrycznych zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transpor-
tu, ktére nie wptyna na utratg cech jako$ciowych przewozonych materiatéw lub nie wptyna nieko-
rzystnie na wilasciwosci wykonywanych robdt. Wykonawca powinien stosowaé srodki transportu
zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewozonych materialéw. Wy-
konawca przystgpujacy do wykonania rob6t powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastg-
pujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego,

- samochodu skrzyniowego,

Do przewozu kabli, opraw, 1 materialéw pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodéw z
przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli lub materiatéw dluzycowych. Sprzgt do transportu
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nalezy stosowa¢ zgodnie z technologia zalozona w Dokumentacji Projektowej. Uzyte srodki trans-
portu musza by¢ sprawne technicznie.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej” OST 1 w pkt. 7.6.
niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania robét elektrycznych,
ktére uwzgledniaja wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST, zalece-
niami Kierownika Budowy.

7.1 Zasilanie pomieszczen i centrali wentylacyjnej

Instalacja istniejacych pomieszczeh prysznicow, korytarzy, WC i szatni w zwiazku z ich przebudo-
wa wymaga wymiany na nowa.

Ponadto nalezy wykonac zasilanie dla centrali wentylacyjne;j.

Podtaczenie wszystkich pomieszczen i urzadzen wykonac z istniejacej rozdzielni 5.1 RWo znajdu-
jacej sig¢ na korytarzu na tym samym poziomie.

Przewody od rozdzielni 5.1 Rwo do pomieszczen sanitarnych utozy¢ w kanale kablowym plastiko-
wym o wymiarach 40 x 40 mm dalej w pomieszczeniach przewody o$wietleniowe 1 gniazd wtyko-
wych oraz wentylatorow kanatlowych uktada¢ w bruzdach w tynku a przewdd zasilajacy centralg
wentylacyjna prowadzi¢ do konca w kanale kablowym.

7.2. Instalacje odbiorcze (o$wietlenia, gniazd wtyczkowych oraz centrali wentylacyjnej)

Lini¢ zasilajaca centralg¢ wentylacyjna wykona¢ przewodem YDY o przekroju zyt 5 x 6 mm?2.
Oswietlenie pomieszczen wykona¢ dwoma obwodami przewodem YDYp o przekroju zyt 3 x 1,5
mm?2, a obwdd gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYp o przekroju zyt 3 x 2,5 mm?2.
Oprawy oswietleniowe stosowa¢ zgodnie z DP.

Dla wykonania catos$ci instalacji stosowa¢ przewody o izolacji 750 V.

Sterowanie oswietleniem we wszystkich przebudowywanych pomieszczeniach bedzie si¢ odbywato
za pomoca wylacznikow instalacyjnych wtynkowych wspétpracujacych z czujkami ruchu typu HF
3360.

Centrala wentylacji bgdzie uruchamiana za pomoca czujnika ruchu w pomieszczeniu prysznicOw a
jej wylaczenie nastapi ze zwloka 15-to minutowa od zaprzestania dziatania czujnika.

W pomieszczeniach WC wentylator kanatowy bedzie zalaczany za pomoca czujnika ruchu dla cen-
trali wentylacyjnej a jego wylaczanie powinno nastapi¢ tak jak oswietlenia ze zwtoka 10-cio minu-
towa. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzgt elektryczny szczelny o IP 44 oraz oprawy
oswietleniowe o IP65.

7.3. Rozbudowa istniejacej rozdzielni 5.1 RWo

Wszystkie obwody elektryczne wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielni 5.1 RWo, ktéra umiejscowiona
jest w lewym koncu korytarza przy schodach. Rozdzielni¢ nalezy rozbudowac o zabezpieczenia po-
szczegllnych obwoddéw zgodnie z zataczonym schematem rys. nr 2 w DP.
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7.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa w projektowanych instalacjach elektrycznych zasto-
sowac szybkie samoczynne wylaczenie zasilania ( zerowanie ) w uktadzie TN-S po stronie odbiorcy.
Dodatkowo w obwodach gniazd wtykowych oraz o§wietlenia pomieszczenia prysznicOw zastoso-
wac wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe o pradzie zadzialania 30 mA bezposred-
niego dziatania. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy metalowe osprzgtu elektrycznego
oraz oprawy I klasy ochronnosci potaczy¢ z przewodami ochronnymi PE.

W calej instalacji nie taczy¢ przewoddéw i zaciskow neutralnych ,N” z przewodami i zaciskami
ochronnymi ,,PE”.

Cala instalacjg przeciwporazeniowa wykonac zgodnie z PN-91/E-0009, szczegdlnie z arkuszem PN-
92/E-05009/41.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej mierzac rezy-
stancje petli zwarciowe;j .

7.5. Podstawowe zasady montazu kabli, osprzetu itp.

7.5.1 Wymagania ogélne

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewngtrznych oswietleniowych, sitowych
musza by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-S o napigciu znamionowym 400/230V pradu przemien-
nego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowaé¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny
(N). Jako s$rodek uzupetniajacej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac¢ wylacz-
niki ochronne réznicowopradowe. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietle-
niowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowa¢ wytaczniki nadmiarowe o:

- pradach znamionowych dobranych do wielkos$ci odbiornikéw

- wymaganej zdolnos$ci wytaczeniowej w stanach zwar¢ i charakterystyce czasowo pradowe;j

- typu B dla zabezpieczenia obwoddéw instalacyjnych.

W instalacjach elektrycznych o§wietleniowych i sitowych wewnetrznych:

- stosowac potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku

- stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropow

- przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiang bez potrze-
by naruszania konstrukcji budynku

- zyly przewodéw 1 kabli w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewngtrznych
musza by¢ wykonane wytacznie z miedzi

- prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno zapewniad
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytu-
owania

7.5.2 Roboty w zakresie instalacji — konstrukcje wsporcze, korytka, uchwyty, orurowanie

Wspornik pod korytka.

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot:

- Oznaczenie miejsca osadzenia wspornikow,

- Wykonanie $§lepych otworéw w podtozu ($ciany, stropy) lub konstrukcji,
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- Przygotowanie i skompletowanie elementéw w mocujacych — srub z kotkami rozporowymi lub
srub z nakretkami,

- Osadzenie wspornika na przygotowanym podtozu i przykrgcenie. Wymagania dodatkowe dotycza-
ce robot,

- Stosowa¢ wytacznie standardowe wsporniki pod korytka — wg dostawcy korytek,

- Wszystkie elementy musza by¢ ocynkowane.

Korytka kablowe

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robét:

- Wytrasowanie miejsc pod montaz konstrukcji wsporczych,

- Zamocowanie konstrukcji wsporczych do podtoga,

- Utozenie elementéw korytek na konstrukcjach wsporczych,

- Przykre¢cenie korytek,

- Zamocowanie tukéw z gotowych elementow,

- Skrgcenie elementéw pomigdzy soba przy uzyciu ztaczek.

Wymagania dodatkowe dotyczace robét:

- Korytka w ciagach poziomych mocowa¢ pewnie do wspornikdw ztaczkami roztacznymi w odle-
gltosciach nie wigkszych niz 2 m,

- Przy zmianie kierunku tras korytek kat zatamania nie moze by¢ wigkszy niz 45 stopni dla popraw-
nego ulozenia przewodéw kabelkowych i prawidtowego ich formowania,

- Korytka uktadane w ciagach wielokrotnych nie moga zajmowac pasa szerszego niz 1m,

- Ciagi pionowe korytek musza by¢ mocowane do podioza w odlegtosciach nie wigkszych niz
0,75m,

7.5.3 Ukladanie przewodoéw

Uktadanie przewodow kabelkowych i kabli w korytkach.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

- Rozwiniecie przewodu,

- Sprawdzenie ciaglosci Wyl i opornosci izolacji,

- Odmierzenie i cigcie,

- Wprowadzenie koncéw przewoddéw do puszek lub rozgateznikéw,

- Ulozenie przewodéw w korytkach 1 na drabinkach,

- Umocowanie bez srubowe przewodu do korytka,

- Oznaczenie przewodéw kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami umieszczonymi na liScie
adresowej,

- Zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i Sciany rurami ostonowymi lub
odpowiednia obudowa,

- Utozenie przewodéw w umozliwiajacy tatwos¢ wymiany przewodow.

Uktadanie przewodow kabelkowych i kabli na uchwytach

Przewdd kabelkowy na napigcie 750 V i kable elektroenergetyczne 1 kV wielozytowe o zytach mie-
dzianych, izolacji roboczej i powloce ochronne;j.

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robét:

- Rozwiniecie przewodu,

- Sprawdzenie ciaglosci Wyt i opornosci izolacji,
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- Odmierzenie i cigcie,

- Wprowadzenie koncéw przewodéw do puszek lub rozgateznikow,

- Zamocowanie przewodu na uchwytach,

- Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie
adresowej,

- Zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i Sciany rurami ostonowymi lub
odpowiednia obudowa,

- Utozenie przewodéw w umozliwiajacy tatwos¢ wymiany przewodow.

Uktadanie przewodow kabelkowych pod tynkiem.

Przewdd kabelkowy na napigcie 750 V.

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robét:

- Przygotowanie bruzd,

- Rozwiniecie przewodu kabelkowego,

- Sprawdzenie ciaglosci Wyt i opornosci izolacji,

- Odmierzenie i cigcie,

- Zamocowanie przewodu do podtoza,

- Wprowadzenie koncéw przewoddéw do puszek lub rozgateznikéw.

7.5.4 Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki:

- wytrzymato$ciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego od-
biornika.

- podejscia w gore od przewoddéw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instala-
cja,

- podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od goéry. Podejscia tego
rodzaju stosuje si¢ najczgsciej do opraw oswietleniowych, do odbiornikéw zasilanych z instalacji
wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp. Podejscia zwie-
szakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkéw technolo-
gicznych 1 rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach
lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych §cianach, stropach
lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka,
drabinki kablowe itp.

Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji,
przytaczenia odbiornikow sa wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, ze dziela si¢ na dwa rodza-
je:

- przylaczenia sztywne,

- przylaczenia elastyczne.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do od-
biornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikéw statych, za-
mocowanych do podtoza i nieulegajacym zadnym przesunigciom. Przylaczenia elastyczne stosuje
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sig, gdy odbiorniki s narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesunig¢ i
przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi gigtkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izo-
lacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechanicz-
ne przewody doprowadzane do odbiornikéw musza by¢ chronione.

7.5.5 Wymagania dodatkowe

Kazde przejscie przewodéw kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rura osto-
nowa lub odpowiednio obudowane. Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyty przewodzace
wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji robo-
czej Wyt zgodna z wymaganiami tj.

- przewdd neutralny N - kolor niebieski,

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brazowy,

- przewdd ochronny PE- kolor z6ttozielony.

7.5.6 Montaz osprzetu i aparatury.
¢ Osprzet podtynkowy.

Puszka o sr. 60mm.

Puszki koncowe - pod aparaty, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycznego , o $redni-
cy 65 mm, przystosowane do montazu aparatow za pomoca wWKretow

Puszka rozgateina.

Puszki instalacyjne rozgal¢zne z pokrywami, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastycz-
nego , o Srednicy 80 lub 85 mm, przeznaczone do montazu w $cianach betonowych. Puszki 4-
wylotowe, z oslabieniami do wprowadzenia rurek, wyposazone w rozgatezniki 4-torowe dla prze-
wodéw o przekroju do 2,5.

Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe.

Gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykrgcania, 2-biegunowe ze
stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-20

Laczniki podtynkowe.

Laczniki instalacyjne: facznik I-bieg, tacznik 1-bieg §wiecznikowy; w wykonaniu podtynkowym
przystosowane do przykregcania, 10 A/230 V, IP-20.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

- Trasowanie,

- Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / r¢cznie,

- Wykruszenie lub wycigcie otworéw do wprowadzenia przewodéw w puszkach,

- Wprowadzenie przewodéw w otwory puszki,

- Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowe;,

- Osadzenie puszki w gotowym podtozu,

- Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni,

- Odkrywanie puszek,

- Podtaczenie i1 przedzwonienie przewodow,

- Zamkniecie puszek,

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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- Podtaczenie tacznikéw i gniazd wtykowych,

- Zamocowanie tacznikow 1 gniazd wtykowych w puszce.

Wymagania dodatkowe dotyczace montazu osprzgtu podtynkowego:

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gigbokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz po potyn-
kowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe¢ otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur lub przewodow,

- mocowanie puszek w $cianach 1 gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda,

- gniazda wtyczkowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposdb niekolidujacy z wyposazeniem po-
mieszczenia,

- w tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzgtu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac¢ we wszystkich
pomieszczeniach jednakowe,

- gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby bolec ochronny wyst¢gpowat u gory,
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewdd neutralny do prawego bieguna,

- Laczniki 1 gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego
podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentacja projektowa lub wedlug odmiennych dyspozycji
pokazanych na rysunku,

- Przed wykonaniem podtaczen tacznikéw 1 aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ ich funkcjono-
wania.

¢ Osprzet natynkowy.

Puszki rozgatezne bakelitowe natynkowe
Puszki instalacyjne rozgat¢zne natynkowe IP-44, wykonane z tworzywa sztucznego nieplastyczne-
go, 4-wylotowe

Lacznik bakelitowy bryzgoszczelny
Lacznik instalacyjny I-bieg w wykonaniu natynkowym, przykrg¢cany, IP-44, 10 A/230 V.

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg. 7 uziemieniem 16A/2,5mm pojedyncze i podwdjne

- Gniazdo instalacyjne w wykonaniu na tynkowym, przystosowane do przykrgcania, 2-biegunowe ze
stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-44.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

- Trasowanie,

- Rozmontowanie tacznikéw lub przyciskow,

- Umocowanie do gotowego podtoza,

- Podtaczenie przewodow,

- Sprawdzenie dziatania.

Wymagania dotyczgce montazu osprzetu na tynkowego
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Pozostate zasady jak dla osprzg¢tu podtynkowego.

7.5.7 Montaz opraw o$wietleniowych

Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw:

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytéw,

- Przygotowanie podtoza,

- Zamocowanie uchwytéw,

- Rozpakowanie oprawy,

- Oczyszczenie oprawy z materialow zabezpieczajacych,

- Otwarcie 1 zamkniecie oprawy,

- Obcigcie i obrobienie koncéw przewodow,

- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem,

- Zamontowanie oprawy i podlaczenie,

- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.).

Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodet swiatta

- Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy,

- Wyjecie zrédta swiatta z opakowania,

- Sprawdzenie marki, zgodnos$ci oznaczen i parametréw,

- Zamontowanie zrodia Swiatta w oprawie,

- Sprawdzenie $wiecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp.,

Oprawy przykrecane sufitowe

Oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowaé przy uzyciu kotkdw rozporowych.
Oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunie¢ zaktdcajacych
zaprojektowany uktad. Elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stu-
zacych do mocowania. Zewngtrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po podtaczeniu beda niedostgpne. Wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelnic¢
w sposéb odpowiedni dla danej oprawy. Przewody nie powinny przenosi¢ naprg¢zen, a przewdd
ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dlugosci niz przewody robocze konce zyt przewodéw
wprowadzonych do oprawy, a niewykorzystanych, nalezy izolowac¢ i unieruchomi¢

Oprawy mocowane na Scianie - Scienne.
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robét jak dla opraw montowanych na suficie.

Oprawy oSwietlenia awaryjnego.

Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ potaczen w oprawie oraz dziatanie automa-
tycznego przetaczania. Pozostale wymagania przy wykonywaniu rob6t jak dla opraw montowanych
na suficie.

Calos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robdét,

poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami

zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przediozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdétowym ogledzinom i prébom, obejmujacym
takze niezbgdny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony
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ludzi, zwierzat 1 mienia przed zagrozeniami, ktorych moze stac¢ si¢ przyczyna. Cztonkowie komisji,
przed przystapieniem do ogledzin i prob powinni otrzymac i zapoznac sig z uaktualniona dokumen-
tacjq techniczna oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania prob nalezy zachowac szczegdlna ostroznos$¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa lu-
dziom 1 uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczna, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,

¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych in-
stalacji i urzadzen,

d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewodOw przez stropy 1 $ciany,

e) prawidlowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzg¢tu i osprzgtu, w dostosowaniu
do warunkéw srodowiskowych 1 warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow itp.,

g) prawidlowego umieszczania schematéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informac;ji ,

h) prawidtowos$ci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,

1) prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywéw zewngtrznych warunkéw srodo-
wiskowych w jakich pracuja),

J) spetnienia dodatkowych zalecef projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do doku-
mentacji technicznej

8.1. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary:

* pomiar rezystancji izolacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym
lub uziemiajacym dla instalacji 230 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 MQ,

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniej-
szy od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

* przeprowadzi¢ proby funkcjonalne systemow i urzadzen teletechnicznych oraz zorganizowac
przeszkolenie w zakresie obstugi i bezpieczenstwa uzytkowania sprzgtu.

8.2 Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami montaZzowymi na-
lezy zatqczyc instalacje pod napiecie i sprawdzic¢ czy:

* punkty $wietlne sa zalaczone zgodnie z zalozonym programem

* w gniazdach wtyczkowych przewody sa doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskow

* wszelkie urzadzenia dziataja poprawnie i zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami
warunki techniczne.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Je$li materialy nie spetniajace wymagan zostaty wbudo-
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10.

wane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wilasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie ma-
jaca zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielkoS¢ potracen
za obnizona jakos¢.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Jednostka obmiaru na poszczegd6lnych elementach instalacji sa:
[mb] — kabli, przewodéw — na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
[szt.] —, pkt. $wietlnych, rozdzielni, gniazd, wytacznikéw i tablic na podstawie Dokumentacji Pro-
jektowe;.
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robét innych niz wyszczegdlnione jest proto-
kot odbioru robdt i umiejscowione w nim jednostki.

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza roboét.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od gene-
ralnego wykonawcy lub inwestora.

Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe
mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy

pracy.

10.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym
powinny podlegac:

* osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oswietleniowe

* utozone rury, listwy, korytka przed wciagnigciem przewodow

* instalacja przed zataczeniem pod napigciem

1023. Odbior koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robét Wykonawca powinien przediozyc¢:

* aktualng dokumentacje powykonawcza

* protokoty préb montazowych

* o§wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacji

10.3. Komisja odbioru koncowego:

* bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze;j

* bada protokoty odbiorcéw czgsciowych i sprawdza usunigcie usterek

* bada zaswiadcz. o jakos$ci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
* bada i akceptuje protokoty préb montazowych

* dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napigcie

 ustala okres i warunki wstgpnej eksploatacji instalacji

* spisuje protokot odbiorczy.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢

badania zgodnie z wytycznymi. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji nie powinny by¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci instalacji z wy-
maganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je
ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

* w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych rob6t, wykonac je ponownie i powtdérnie zgtosi¢ do odbioru.

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

11. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / warun-
kami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatow 1 urzadzen

a) Normy:

¢ PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wyma-
gania podstawowe.

¢ PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charak-
terystyk.

¢ PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wyma-
gania podstawowe.

¢ PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

¢ PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

¢ PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

¢ PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

¢ PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

¢ PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przet¢zeniowym.
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¢ PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewngtrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

¢ PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

¢ PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

¢ PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

¢ PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

¢ PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

¢ PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/basen natryskowy.

* PN-EN 12464-1:2004 swiatlo 1 oSwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

¢ PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane w pelnym i
niepelnym zakresie badan typu.

* PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i1 sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace niskona-
pigciowych rozdzielnic 1 sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
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