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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty ogéinobudowlane | wykaczeniowe.

SST—-B 01.01.00

,Przebudowa pomieszczen natryskow, szatni i toalet dla sali

gimnastycznej w Zespole Szkot Publicznych nr 1 w Koscierzynie”.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét



=
©

kt

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. T B

projel

SPIS TRESCI

strona
SST -B 01.01.00 Roboty ogélnobudowlane i wykozeniowe .................. 1
SIS TTBCT e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaa s 2
1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TeChNGz.............coeeeeiiiiiiiiiiiiiinieeeens 3
2. ZaKres StOSOWANIA SST ....cciiiiiiiiiiieeeaeem e e et e eeee et et e et e e e e e eeeeee e eeeeeeaeeaaaaeaas 3
3. Zakres robOt OBllyCh SST ...t e 3
4, Y= LT = Y SRR UR USSR 7
5. Sl et ———————————— et et ernnnns 10
6. LI =5 Lo S TP PUPPPTUPPPIN 11
7. WYKONYWENIE FODOL ....uuiiiiiiiiiiiiiiiit et eeeeetveseeeeeveeeeeesaeeesenesebnnneeeeeeees 11
8. Kontrola jak8Ci rODOL .........ocovviiiiiiiiiii e 18
9. ODbMIAr TODOL ... .. oo 22
10, OdDION FTODOL ...t e et eeseer e e e e e e e e e 22
11. PrZepiSy ZVHZANE ......coooviiiiiiiiiiiiiiiiieiee ettt 25

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét



projekt

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. T B

Przedmiot Szczeqgdtowe| Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfik@eithnicznej (okrdonej dalej skrétem SST)
sa wymagania dotycce wykonania i odbioru robot ogolnobudowlanych ikefyczeniowych w
ramach inwestycjj,Przebudowa pomieszcizenatryskow, szatni i toalet dla sali gimnastyczwej
Zespole Szkét Publicznych nr 1 wsKierzynie”.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovahktadokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot obptych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegasad prowadzenia robot zgodnie z Doku-
mentacy Projektova. Wszystkie oznaczenia pomiesziezg zgodne z DP.

Zakres robot obejmuje:

Pomieszczenia WC (06 i 07)

* powigkszenie otworu drzwiowego ¥cianie dziatowej o grubdai 10 cm,

* wykonanie nadprty stalowych zgodnie z dokumentacgraficzra wraz z przywrdceniem
zewretrznychscian do stanu pierwotnego,

» likwidacje istniepcej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej - dgee z dokumentagj
techniczm brarvy elektrycznej i SST E 03.01.00,

» skucie glazury podtogowej i ptytek ceramicznychsoi@nie wraz z odbiciem tynkow,

 likwidacje istniepcych muszli usipowych - zgodnie z dokumentacjtechniczma brarry
sanitarnej i SST S 02.02.00,

* likwidacje istniepcych umywalek - zgodnie z dokumentatgchniczi brarry sanitarnej i SST
S 02.02.00,

» rozbiorke catej posadzki wraz z podiem do istnigjcej izolacji w posadzce,

* oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni szlichementow grubdci 0-2cm zatart na gtadko,

» zagruntowanie powierzchnii dwukrotnie Abizolem,

» wykonanie dwukrotnej warstwy izolacji z folii napié&u asfaltowym na zimno, obie warstwy
folii wywina¢ do gory wzdha wszystkichscian i doktadnie uszczelhii polaczy¢ za pomog
lepiku asfaltowego na zimno,

» ulozenie piyty styropianowej grukoi 2 cm,

* wykonanie podiéa pod posadzkze szlichty cementowe] grufim 3 cm zatartej na gtadko i
wypoziomowanej lub utmnej zzadanymi spadkami,

» wykucie bruzd w celu zakrycia istnigjych rur wodocigowych, kanalizacyjnych i instalacji c.o.
wraz z rozprowadzeniem nowych padejw celu podiczenia projektowanej armatury z
materiatu zgodnego z materialem istaggjm - zgodnie z dokumentacjtechniczia brarzy
sanitarnej i SST S 02.03.00,

» o0sadzenie nowejsoieznicy pod drzwi stalowe,

» o0sadzenie kompletnych drzwi stalowych o wymiaracl®0X023mm, 2z otworami
wentylacyjnymi, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,
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» utozenie plytek terakotowych na przygotowanej posadkobor ptytek uzgodri z Inwestorem),

* utozenie nowych tynkéw kategorii lll,

* usungcie farby z sufitow

» wycekolowanie sufitéw,

» ulozenie plytek ceramicznychiciennych do pelnej wysokoi (kolor ptytek uzgodr
Z Inwestorem)

« pomalowanie gotowych sufitow farlemulsyjr tazienkowa,

» zamontowanie armatury, wdzen zgodnie z dokumentacgraficzra.

Pomieszczenie z prysznicami (pom. 02)

» wykucie istniegcej cscieznicy,

* likwidacje istniepcej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej - #pe z dokumentagj
techniczm brarry elektryczneji SST E 03.01.00,

« skucie glazury podtogowej i ptytek ceramicznychsaianie wraz z odbiciem tynkéw,

* likwidacje istniepcych brodzikow do mycia nég - zgodnie z dokumemtdeghniczia brarey
sanitarnej i SST S 02.02.00,

* likwidacje istniepcego grzejnikazeliwnego zeberkowego ( nowe pom. 02 i 03) - zgodnie z
dokumentagj techniczi brarry sanitarnej i SST S 02.03.00,

* rozbiorke catej posadzki wraz z podiem do istniejcej izolacji w posadzce,

* 0czyszczenie i wyrOwnanie powierzchni szlichementow grubagci 0-2cm zatadt na gtadko,

* zagruntowanie powierzchnii dwukrotnie Abizolem,

» wykonanie dwukrotnej warstwy izolacji z folii naplié&u asfaltowym na zimno, obie warstwy folii
wywinaé do gory wzdta wszystkichscian i doktadnie uszczelhii polaczy¢ za pomoeg lepiku
asfaltowego na zimno,

* utozenie ptyty styropianowej gruldoi 2 cm,

* wykonanie podiva pod posadzkze szlichty cementowej grufim 3 cm zatartej na gtadko i
wypoziomowanej lub utmnej zzadanymi spadkami,

» wykucie bruzd w celu zakrycia istnaglych rur wodocigowych, kanalizacyjnych i instalacji c.o.
wraz z rozprowadzeniem nowych padejw celu podiczenia projektowanej armatury z
materiatu zgodnego z materialem istaggjm - zgodnie z dokumentacjtechniczia brarzy
sanitarnej i SST S 02.02.00,

» 0sadzenie nowejsoieznicy pod drzwi stalowe,

» osadzenie kompletnych drzwi stalowych o wymiarabx2023mm w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem,

« utozenie plytek terakotowych na przygotowanej posadkobr ptytek uzgodni z Inwestorem),

» utozenie nowych tynkow kategorii lll,

» wykonanie sufitbw podwieszanych na stela ptyty G-K wodoodpornej,

» utozenie ptytek ceramicznychsciennych do peinej wysokoi (kolor piytek uzgodri
Z Inwestorem)

» pomalowanie gotowych sufitéw faglemulsyjm tazienkowva,

« zamontowanie armatury i grzejnikéw zgodnie z dokntae graficzra,

* mont& $cianek dzialowych systemowych,

* wyposaenie pomieszczenia w haczyki na odaiegczniki.
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Pomieszczenie z prysznicami (pom. 03)

» wykucie istniegcej cscieznicy

* likwidacje istniepcej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej - dgee z dokumentagj
techniczm brarry elektrycznej i SST E 03.01.00,

* skucie glazury podtogowej i ptytek ceramicznychéaianie wraz z odbiciem tynkéw,

* rozbidrke catej posadzki wraz z podiem do istniejcej izolacji w posadzce,

* 0czyszczenie i wyrbwnanie powierzchni szlichementow grubdgci 0-2cm zatagt na gtadko,

* zagruntowanie powierzchnii dwukrotnie Abizolem,

» wykonanie dwukrotnej warstwy izolacji z folii naplié&u asfaltowym na zimno, obie warstwy folii
wywinaé¢ do gory wzdta wszystkichscian i doktadnie uszczelhii polaczy¢ za pomog lepiku
asfaltowego na zimno,

* utozenie plyty styropianowej grulsci 2 cm,

* wykonanie podiga pod posadzk ze szlichty cementowej grufim 3 cm zatartej na gtadko
I wypoziomowanej lub utzonej zzadanymi spadkami,

» wykonaniescianki dziatowej z cegly dziurawki na zaprawie cemogvej, wzmocnionej bednagk
w co drugiej warstwie, o gruboi scianki 6 cm do petnej wysokoi (pomidzy pom. 02 a 03)

» wykucie bruzd w celu zakrycia istnaglych rur wodocigowych, kanalizacyjnych i instalacji c.o.
wraz z rozprowadzeniem nowych padejw celu podiczenia projektowanej armatury z
materiatu zgodnego z materialem istaggjm - zgodnie z dokumentacjtechniczia brarzy
sanitarnej i SST S 02.02.00,

» 0sadzenie nowejsoieznicy pod drzwi stalowe,

» osadzenie kompletnych drzwi stalowych o wymiarabx2023mm w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem,

« utozenie plytek terakotowych na przygotowanej posadkobr ptytek uzgodni z Inwestorem),

* utozenie nowych tynkow kategorii lll,

» wykonanie sufitbw podwieszanych na stela ptyty G-K wodoodpornej,

» utozenie plytek ceramicznychiciennych do petnej wysokoi (kolor plytek uzgodri z
Inwestorem)

» pomalowanie gotowych sufitéw faglemulsyjm tazienkova,

» zamontowanie armatury zgodnie z dokumentacja gnafjc

* mont& $cianek dzialowych systemowych,

* Wyposaenie pomieszczenia w haczyki na odaiegczniki.

Przedsionek (pom. 05 i 08)

» wykucie istniegcej ascieznicy miedzy przedsionkiem a korytarzem i szatni

* likwidacje istniepcej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej - #gie z dokumentagj
techniczm brarvy elektrycznej i SST E 03.01.00,

» skucie glazury podtogowej i ptytek ceramicznychsaianie (pom.08) wraz z odbiciem tynkow,

* rozbiorke catej posadzki wraz z podiem do istniejcej izolacji w posadzce,

* 0czyszczenie i wyrbwnanie powierzchni szlichementow grubdgci 0-2cm zatagt na gtadko,

* zagruntowanie powierzchnii dwukrotnie Abizolem,
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» wykonanie dwukrotnej warstwy izolacji z folii naplié&u asfaltowym na zimno, obie warstwy folii
wywinaé¢ do gory wzdta wszystkichscian i doktadnie uszczelhii polaczy¢ za pomog lepiku
asfaltowego na zimno,

» utozenie plyty styropianowej gruldci 2 cm,

* wykonanie podiga pod posazke ze szlichty cementowej grufim 3 cm zatartej na gtadko
I wypoziomowanej lub utzonej zzadanymi spadkami,

 0sadzenie nowejsoieznicy pod drzwi stalowe,

 osadzenie kompletnych drzwi stalowych o wymiarabbx2023mm w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem,

* utozenie ptytek terakotowych na przygotowanej posadkobr ptytek uzgodré z Inwestorem),
* utozenie nowych tynkow kategorii lll,

« zamontowanie grzejnikdw zgodnie z dokumentacjtechniczm brarry sanitarnej i SST
S 02.03.00,

* monta suszarek basenowych 2 szt. i lustra (pom. nr 05)

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowe] Specyfikabgchnicznej $ zgodne
z okr&leniami w obowizujacych Polskich Normach. Podstawowe dkeaia zostaty opisane w
,0g0Inej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje; sbboty odpowiednio zakwalifikowane do ngstjacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg , WSPOLNBEGEOWNIKA ZAMOWIEN , ( CPV).

DZIAL _ 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wzrenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub icttzgsci oraz
roboty w zakresie inynierii | gdowej i wodnej.

KLASA 45210000-2 Roboty budowlane w zakragigrikow.
KATEGORIA 45214000-0__ Roboty budowlamakvesie budowy obiektow
budowlanych zwizanych z edukagj badaniami.

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywanieypok

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.
KATEGORIA 45262000-1__ Specjalne roboty budowlane
- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
GRUPA 45400000-1 Roboty wyli@zeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

KLASA 45410000-4 Tynkowanie.
KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktaddolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4 __Roboty w zakresie stolaulliowlanej.

- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnytmgentow.
- 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszamy
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- 45421152-4 Instalowanieianek dziatowych.
KLASA 45430000-0 Pokrywanie podiogian.
KATEGORIA 45431000-7__Ktadzenie piytek.
45431100-8 Kiladzenie terakoty.
45431200-9 Kiladzenie glazury.
KATEGORIA 45432000-4Ktadzenie i wyktadanie podiéggian
45432111-5 Kladzenie wykiadzin elastyazh
- 45432113-9 Kladzenie parkietu
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 __Naktadanie powierzchnidaygh.
- 45442100-8 Roboty malarskie.

3.3 Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotyaze robéot podano w ,,0gélnej Specyfikacji TechnicZnej

Roboty budowlane i wykixzeniowe powinny odbywasic na podstawie aktualnej Doku-
mentacji Projektowej, spagdzonej w oparciu o ogoélnie obayzujace zasady, lecz z uwzgl
nieniem specyfiki stosowanych systemow i materiatow

Roboty naley wykonywa& w synchronizacji z pozostatymi braami, i z uwzgédnieniem
wytycznych dla pozostatych bran

Przewidziane w projekcie materiaty maszdpowiadé Polskim Normom, a tale posiadé
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dagmaspcej do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sitylko takie odstpstwa od projektu , ktGre nie narusg@ostanowié norm,
a 9 uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorenekitoj &% udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym rownednym dowodem.

W przypadkach wymagajych wyjg&nien, uscislen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obazek powiadamiania
(w formie wczéniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzaricelu podgcia decyzji
technicznych wadanym lub proponowanym prze Wykonayaakresie.

4. Materialy.

Ogolne warunki dotyece stosowanych materiatébw podano w ,,0goélnej Spkagfi Tech-
nicznej” OST.
Woda
Do przygotowania zapraw stosbwamana wod odpowiadajca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonéw.
Bez bada laboratoryjnych mgna stosowa&wodochgowa wodk pitna. Niedozwolone jestaycie
wod séciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd ieampcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineraRiaski do zapraw
budowlanych, a w szczegokui:

0) nie mae zawierd domieszek organicznych,

B)  powinien mi€ frakcje r&nych wymiarow:
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piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasetdnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarns-
2,0 mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i sktad zaprawy powinny dggodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie"

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.

. Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3igim.

. Do zapraw murarskich nale stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapiennej mglestosowd cement portlandzki we-

diug normyPN-B-19701 :1997 ,Cementy powszechneggku". Za zgod Inspektora
nadzoru mena stosowa cement z dodatkiemuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz ce-
ment hutniczy 25 pod warunkieme temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbu-
dowania zaprawy niegdzie nizsza nk +5°C.

. Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalestosowé wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasinego, ktore powinno twotzjedno-
lita i jednobarwa masg, bez grudek niegaszonego wapna | zayszczé obcych.
Sktad obgtosciowych sktadnikdw zapraw natg dobier& doswiadczalnie, w zatenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \@apn

Ceqgta ceramiczna

Cegta ceramiczna wg PN-B-12050:

a) klasy 100.

- wymiary : 25x12x6,5cm

- masa : 3,3-4,0kg

- nasikliwosé nie wyzsza nk 24%

- wytrzymaita¢ nasciskanie 10MPa,

- gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dma3,

- wspotczynnik przewodrgi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- odpornd¢ na uderzenia taka by cegta puszczona z wysble5m na inne cegty nie rozpadta,si
- dopuszczalna liczba cegiet patkowych, gknigtych catkowicie lub z jednymehnieciem prze-
chodzcym przez cat gruba¢ cegly o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczailosci —

10% cegiet badanych

Gladzie gipsowe

Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm ggtwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyadeksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymobwnachi $wiadectwach ich dopuszczenia
do ITB.
Kolorystylk oraz rodzaj farb nalsy ustalt wraz z architektem oraz zamawieym.
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Srodki gruntujce przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nielexza s¢ gruntowania, o ileSwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej naajinaczej - na chtodnych podéxh naley
stosow@ do gruntowania farpemulsyjra rozcieiczomp wodga w stosunku 1:3 - 5 z tego samego
rodzaju farby z jakiej przewidujeesivykonanie powtoki malarskiej

przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznympowierzchn¢ nalezy zagruntowé
rozcieaczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne i przeciwgickowe
Wszystkie materialy mugay¢ zgodne z DokumentacProjektova Specyfikacjami Technicznymi
i obowigzujacymi normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Zaprawy samopoziomage

Wyroby musz by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajocenr higieniczra Paxstwowego
Inspektora Higieny.

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralinymodyfikatorami
Gestas¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3

Temperatura stosowania: od 5do 10 C

Wytrzymaita¢ nasciskanie (wg PN-EN 13813) : C30

Wytrzymala¢ na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7

Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m

Scieralng¢ (wg PN-EN 13813) : A12

Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145

Phytki
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

— wytrzymaitad¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
—§cieraln@¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodporng liczba cykli nie mniej ni 20

— kwasoodporng nie mniej nk 98%

—tugoodporné nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dluga¢ i szerokdé: £1,5 mm

— gruba¢: £ 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardé¢ wg skali Mahsa 8

—$cieralnac¢ IV klasascieralngci

— na schodach i przy weejach wykonane jako antyglzgowe.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugai¢ i szerokad¢: £1,5 mm

— gruba¢:£0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm
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c) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mima stosowézaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121.:

— zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej

— zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

Stolarka drzwiowa
Stalowa - fabryczne wykm@zone, kompletne wypogane w zamek z wkiadk oscieznice drewnia-
ne kolorystyka i dane dodatkowe na zestawiemlasdti drzwiowej w DP.

Okucia budowlane
Okucia, klamki, uchwyty wykortaze stali nierdzewnej/aluminium w kolorze stali dg z zesta-
wieniem stolarki.

Sufity podwieszane

» konstrukcja néna z profili gtbwnych i nénych z profili CD z §cznikami do patczer wzdtuz-
nych i krzyzowych. Ruszt mee by¢ wykonany jako jedno i dwu poziomowych

» system podwieszenia z drutu mamggo o diugéci 12.5 cm - 1 m, zak@zonym wieszakiem
kotwicznym z napinaczem. Wariantowo #na zastosowawieszak mocujcy o nagnaosci 0,25
kN lub noniuszowy system podwieszania drmasci 0,4 kN dla sufitow przeciwg@arowych o
duzym cigzarze

* plyty GK grubdgci 12.5mm zwykle i wodoodporne i elastyczne. Sufibdwieszane z piyt g-k
(w pomieszczeniach mokrych odporne na wilgaa wysokéci 3,00m.

» do mocowania wieszakow sufitowych do stropéw stgldwi betonowych stosowakofki
wkrecane, do mocowania wieszakéw do stropdéw blaszatnagezowych stosowasruby do
blachy lub nity.

* izolacja przeciwdwieckowa z wetny mineralne;.

Scianki dziatowe
» $cianki gipsowo-kartonowe 2xgr.1,25cm elastyczree wtworzenia tukowejciany dla gtow-
nego symulatora statkowego, wygtuszone akustyazatea mineralra.
 Scianki gipsowo kartonowe gr. 2x1,25cm d@an,
» $cianka gipsowo kartonowa gr.2x1,25cm dodatkowo Sesiny skalnej lub szklanej w celu
otrzymania odpornai ogniowejscianki miedzy strefami EI 120.

Kazda partia materiatu dostarczona na budow przed jej wbudowaniem musi uzyské akcep-
tacje Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczonedo ponownego wbudowania
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbior materialdw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowy-
mi potwierdza Inspektor nadzoru. wpisem do dzienrka budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technggzostaty wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatéw czy gtze: stiegecych do wykonania niniejszego zaméwienia —ewsz
dzie tam Zamawiagy dodaje wyrazy  lub rdGwnowiae”.

Spraet
Ogolne warunki stosowania spta podano w ,0golnej Specyfikacji Technicznej”
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Wykonawca zobowizany jest do tywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Sper bedacy wiasndcia Wykonawcy lub
wynagty do wykonywania robot ma bystale utrzymywany w dobrym stanie technicznym togo

WOSCi

do pracy. Bdzie on odpowiadat wymaganiom ochrodtpdowiska i przepisom dotygzym

jego wytkowania.

Podst

awowy Spkg:

urzadzenia do przygotowania zaprawy,

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do ewentagb czyszczenia powierzchni podto-
za,

narzdzia lub uradzenia do cicia piytek,

packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysékozabkow 6-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji kleacych,

taty do sprawdzania rowio powierzchni, poziomnice,wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe najzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do
przygotowywania kompozyciji klegych,

gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny i wyktagzin

wiertarki, wkrtaki,

agregaty tynkarskie.

szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztuczn&ginie, gdzle

pojemniki na zapragy pojemniki na wog

drabiny.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnkonkretny typ (rodzaj) spetu i jego istotne parametry
techniczne.

6. Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,@gjébpecyfikacji Technicznej”
Do wykonania robotgddacych przedmiotem niniejszej SST stoséwiastpujacy, sprawny technicz-

nie
[ ]

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzorspicah
samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze 51t 5-10 t.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikapce z niedotrzymania wymienionych po-

wyzej

warunkow obciazaja Wykonawce.

7. Wykonanie rob6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,,0gdlnegc$iikeaciji Technicznej” OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgod&® z Dokumentagj
Projektova, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1. Wymagania odngnie rob6t murowych

Warunki techniczne wykonywania rob6t

Przygotowanie zaprawy do murowania wykérmodnie z instrukgj producenta zaprawy w ilo-
sciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzygtaaprawy nie wolno iy¢ do wznoszenie

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét



projekt

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. T B

murow. Gstas¢ zaprawy powinna odpowiaél&Zanurzeniu stika pomiarowego w granicach 6+8
cm, tak aby zaprawa nie dostawakadd pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwgdhie stosowa zasad przewhzania spoin. Wizanie cegiet
w murze powinno zapewnigorzekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy puétakprzez pu-
staki warstwy gornej z przesgniem pustakow obu warstw wzglem siebie o nie mniejnb cm.
Przycinanie pustakéw wykonywavytacznie przy pomocy nagdzi mechanicznych.

7.2. Wymagania odnénie robét tynkarskich

Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przygpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny¢laakaiczone wszystkie ro-
boty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkomanurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarséurczoOw murow tj. po
uptywie 4-6 miesjcy po zakdczeniu stanu surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #¥8zej nz +5°C pod warunkiemze w cagu doby
nie nasipi spadek porkj 0°C. W niszych temperaturach rimma wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednicitodkow zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-mongwych w okresie obaonych temperatur”.

d) Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed na-
stonecznieniem ditszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatviezo wy-
konane tynki powinny hyw czasie wqzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.
Wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych kat. llI

1. Tynk dwuwarstwowy powinien KBywykonywany z obrzutki i. narzutu.

Rodzaj obrzutki naley uzaleni¢ od rodzaju podiza. Narzut powinien by wyréwnany i zatarty
jednolicie na ostro (kat. 1) lub na gtadko (k).

2. Marka zaprawy na narzut powinnathyzsza nk na obrzutk.

3. Obrzutk na podtaach ceramicznych, kamiennych, z betonow kruszynbwyb z betonoéw ko-
moérkowych naley wykonywa® z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpoajigej 10— 12
cm zagtbienia staka pomiarowego. Grulsé obrzutki powinna wynogi3—4 mm. Na podizu z
gestej siatki nacignictej na drutach, obrzugknalery wyciska na drug strore siatki.

4. Narzut wierzchni powinien IBynanoszony po zwtaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nglevarstwe narzutu dociskapaa przesuwasn stale w
jednym kierunku.

Na narzut powinny hystosowane nagiujace zaprawy:

- wapienne

- Z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wamaaku tj. 1: 4, 1:3 lub 1: 2, albo wapna hy-
dratyzowanego -1:3,

- gipsowe-wapienno; przy tynkowan#gian dodatek gipsu. powinien wynégio 10%, przy tyn-
kowaniu stropéw do 30% w stosunku doegbd¥ci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkow nie namaych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkow zetrz:
nych 1: 1,5 :5, do tynkéw natenych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,

- cementowe; do tynkOw nie nammych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkdéw namaych na zawilgo-
cenie 1:3,

Zaprawa powinna mékonsysteng odpowiadajca 7—10 cm, a przy podin z nienasikliwego
kamienia famanego 4—7 cm zanurzeniazisho pomiarowego. Narzut moa wykonywé& bez
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pasow lub listew, sciagajac go pag. a nasipnie zaciergc pack drewnian. GrubGé narzutu
powinna wynosi 8—15 mm.

7.3. Wymagania odnénie robét oktadzinowych

Warunki przysipienia do robot

Przed przysipieniem do robét oktadzinowych powinnydyakmczone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, cemieglo ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bmemtau osprztu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawionewykonczone tynkiem Iub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna éyizsza nk +5 °C w cagu catej doby.

Wykonanie oktadzin

Podiaza pod okitadzia Podiazem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozydejo-
wych mog by¢ sciany betonowe, otynkowane mury z elementéw drolymoarowych lub ptyty
gipsowokartonowe.

Przed przysipieniem do robot oktadzinowych najesprawdzé prawidtowaé przygotowania pod-
loza.

Podiae betonowe powinno Byczyste, odpylone, pozbawione reszéeddkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakdéwgknie¢ i ubytkéw. Paodczenia i spoiny midzy elementami prefabry-
kowanymi powinny by ptaskie, rowne. W przypadku wygpbwania matych nierowroi nalezy je
zeszlifowa, a wiksze uskoki i ubytki wyrbwnazapraw cementow lub specjalnymi masami na-
prawczymi.

W przypadkuscian z elementow drobnowymiarowych tynk powiniere lapvu- warstwowy (ob-
rzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zagreementowej lub cementowo-wapiennej mar-
ki M4-M7. W przypadku oktadzin wewetrznychsciana z elementéw drobnowymiarowych zao
by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro m&t&-M7. W zakresie wykonania kra-
wedzi i powierzchni powinien on spetdimastpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkéw i ttustych plam,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny avdzhylenie krawdzi od linii prostej, mierzone
tata kontrolma 0 dlugdci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie wkszej n 3
na diugdci taty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionoweatge mae by wigksze nk 4 mm na wyso-
kosci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego meze by wieksze nk 2 mm na 1 m.
Ewentualne ubytki i nierowrici nalezy naprawé zaprava cementow lub specjalnymi masami na-
prawczymi.

Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych nafpozycjach klejcych,
na podtgach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi,

- Z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej mavsizej n M4,

- Z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziaclich mvykonanych.

Wykonanie oktadziny.
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Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalgposegregowawedtug wymiarow, gatunkow i odcie-
ni. Nastpnie naley wyznaczy nascianie ling poziomy, od ktérej uktadaneddla ptytki (moze to
by¢ linia wyznaczona przez cokét posadzki) oraz priggac kompozycg klejaca zgodnie z in-
strukcp producenta.

Kompozycg klejaca trzeba rozprowadéipaa zabkowary ustawion pod ktem okoto 500. Kom-
pozycja powinna by natazona réwnomiernie i pokrywacak powierzchng sciany. Powierzchnia z
natazom warstwa kompozycji kleacej powinna pozwodi na wykonanie oktadziny w ggu okoto
15 minut.

Po natlaeniu kompozycji klejcej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, pageszy od wyzna-
czonej nacianie linii. Naktadajc ptytke, trzeba ¢ lekko przesusc po poditau (ok. 1-2 cm), usta-
wi¢ w zadanej pozycji i docisat tak, aby warstwa kleju pod phgdkmiata grubé¢ 4-6 mm. Przesu-
nigcie nie mae powodowad zgarniania kompozycji klegej.

W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymaniaeldwanej szerokii spoiny naley stoso-
wa¢ wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oklagzialey usura¢ nadmiar kompozycji
klejacej ze spoin midzy ptytkami. Po zwazaniu zaprawy klejami natg usuraé¢ wktadki dystan-
sowe i wypeint spoiny zaprawdo fugowania.

7.4. Wymagania odnénie robét malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewtmznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okre-
sie zimowym pomieszczenia najeogrzewg. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zagreniu malowania mma dopgci¢ do stopniowego ob-
nizania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepdc poniej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrarawanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i adzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitow mana wykoné po:

- catkowitym ukaczeniu rob6t instalacyjnych (z wagkiem montau armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukaczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ut@eniu posadzek,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiy

Mury pod wzgédem doktadnéci wykonania powinny odpowiadawymaganiom normy PN-B-
10020.-1968.

Spoiny muru powinny hycatkowicie wypetnione zaprawowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny byuzupetnione. Mur powinien Bysuchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschiych grudek zaprawy wystgjych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu i
ewentualnych resztek starej powtoki malarskie;.

Powierzchnie betonowpowinny by oczyszczone z odstaych grudek zwjzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystage lub widoczne elementy metalowe powinny lagunéte lub za-
bezpieczone fatbantykorozyjn.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny mgprawione zapraycementow lub spe-
cjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty nexdne.

Tynki zwykie:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadeymaganiom normy PN-B-10100: 1970. Wszel-
kie uszkodzenia tynkoéw powinny byisunete przez wypetnienie odpowiedrzaprawy i zatarte do
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rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinnat lyozbawiona zanieczyszaz€np. kurzu,
rdzy, tluszczy, wykwitow solnych). Wystage lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe po-
winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinnylyczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwi-
tow oraz odkurzone i umyte we@dPo umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazwla-
dow starej farby ani pytu po starej powtoce malagjsk

Uszkodzenia tynkéw natg naprawté odpowiedm zapraw, a elementy metalowe zabezpieczy
antykorozyjnie.

Podiea z drewnamateriatow drewnopochodnych powinny¢hyiezmurszate, méewilgotnosé nie
wieksz niz 12%, bez zepsutych lub wypagiajch skéw zaciekéwzywicznych. Powierzchnia po-
winna by odkurzona i oczyszczona z plam tluszcawyicy, starej farby i innych zanieczyszaze
Ewentualne uszkodzenia powinnychyaprawione szpachlowlposiadajca aprobat technicza.
Podiaza z plyt gipsowo-kartonowygbowinny by odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkety mocupce oraz styki ptyt powinny liyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by naprawione masszpachlow, na ktés wydano aprobattechnicza.

Elementy metalowgowinny by oczyszczone z pozostaéb zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.
Wykonanie robét malarskich wewtnznych

Roboty malarskie wevatrz budynku mena rozpoczé, kiedy poditaa spetniaj wymagania opisa-
ne wyzej. Podtgda powinny by oczyszczone i przygotowane w zalesci od stosowanej farby i
zadanej jakgci robat.

Pierwsze malowanie nalg wykona po:

« catkowitym ukdiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, z wajkiem zal@enia uradzen sanitarnych ceramicznych i metalo-
wych lub z tworzyw sztucznych (bialy monjaraz armatury @vietleniowej (gniazdka, wytzniki
itp.),

* utozeniu podtdg drewnianych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolalkicz przed oszkleniem okien itp.sljestolarka
nie zostata wykaczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykon& po:

» wykonaniu tzw. biatego monta,

* utozeniu posadzek z przybiciem listew péeiennych i cokotéw,

» oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie natg prowadzé zgodnie z instrukaj producenta farb. Elementy, ktére w czasie
robét malarskich magulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, agleabezpieczyi ostonk.

Kolorystyka pomieszcaevymienionych w pkt 3 uzgodéiz Inwestorem.

7.5. Wymagania odnénie robét posadzkowych

Izolacje cieplne i przeciwavigkowe

Rodzaj i grubé& materiatow izolacyjnych zostat szczegoétowo @lory w Projekcie Budowlanym.
Izolacja cieplna i przeciwadvickowa w konstrukcji podtogi powinna bywykonana z materiatu w
stanie powietrzno suchym. lzolacje z materiatdwigkdisvych powinny by chronione przed
zwigkszeniem stanu wilgoci w czasie wykonywania robpbiich zakéczeniu. Izolacje powinny
by¢ utozone szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobieczemiu s¢ mostkow cieplnych lub
dzwigkowych.
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Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciswdckowej powinna by chroniona w czasie dal-
szych robo6t przed uszkodzeniem. Roboty te powinpythk organizowane, aby ruch pieszy lub
transport materiatow, nie odbywakgpo powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na zdaych na
niej deskach lub pomostach.

Materialy izolacyjne naley uktad& na poditau, ktérego wilgotnét nie mae przekracza3% lub
na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Izolacje przeciwwilgociowe

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przedataniem wilgoci gruntowej, naky stosowa
izolacje z folii polietylenowejj w dwéch warstwach uktadgma zaktad. 1zolacja przeciwwilgocio-
wa powinna by szczelna, agta i dobrze przylegaga do podiga lub podkiadu. Na powierzchni
izolacji nie powinny wysipowa: pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobsekodzenia.
Powierzchnia podiea lub podktadu pod izolagprzeciwwilgociows powinna by réwna i czysta.
Zastosowanie gotowych samopozioguyjch zapraw cementowych

Stosowane doecznego wylewania podktadow i podippod plytki ceramiczne, kamienne, wykta-
dziny elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.

Wiasciwosci:

Suchy mieszank cementow mozna stosowaw dowolnej ilgci warstw, lecz tak, aby grubdjed-
nej warstwy nie przekraczata 20mm. Przed wylanieiejkej warstwy powierzchainalery za-
gruntowa& emulsj gruntupca.

Przygotowanie podi@:

Podiae powinno by czyste i wolne od zatluszazeWytrzymaitad¢ podtaza na rozciganie powin-
na by wigksza nk 1,5 Mpa. Przed przygtieniem do wylewania podie naley zagruntowé 2-3
krotnie emulsj gruntupca, ktéra utatwia rozptywanie masy i powoduje wyréowieachtonngci
podiaza. Wylewlke nalezy oddylatow& od scian ,, a istniegce w poditau dylatacje nakey zazna-
czy¢ nascianach i po zwizaniu wylewk w tych miejscach nagi.

Wykonanie:

Zawarta¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci wody w proporcji zgodnej z instrukcja produ-
centa. Sktadniki intensywnie mieszdo momentu uzyskania wolnej od grudek masy. Paaidc
niu ok. 5 minut zapragdoktadnie wymiesza Na przygotowane podie wylat ptynma zaprave i
rozgarné po powierzchni podtaa paca stalowlub tat oraz chroni przed zbytnim wysychaniem.
Przechowywéa nalezy w pomieszczeniach suchych ,, w oryginalnych opadwoiach. Czas prze-
chowywania do 12 miesty.

Wykonanie posadzki z ptytek

Przed przysipieniem do rob6t oktadzinowych powinnydyakmczone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, cemieglo ogrzewania z przeprowadzeniem
cisnieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bremtau osprztu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawionewykonczone tynkiem Iub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna éyizsza nk +5 °C w cagu catej doby.

Temperatug t¢ naleey zapewnt na co najmniej kilka dni przed rozpaczEm robo6t oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy. Materiatyytie do wykonywania posadzki powinny znajddvek
W pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co riejji2¥h godziny przed rozpoeziem robot
Przed przysipieniem do okladzinowania powierzchni podiég w pesaczeniach mokrych nale
sprawdzt spadki do elementow odwadnieych, min. 1.5%.
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Dla pomieszczebez odwodnienia podtogi ukladlav poziomie wykaczeniowym.

Ptytki nalezy uktad& i rozmierz& wg projektu wykonawczego wtrz.. Warstwa kleju pod ptytki
nie maze zawiera pustych miejsc.

Dla pomieszcze nie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalezy rozmierz& tak, aby docinki
ptytek przy krawdziach (kacachscian) miaty wymiar w¢kszy niz potowa plytki.

Posadzki z ptytek uktadana przygotowanym wczeiej suchym i czystym podktadzie betono-
wym. Do ukladania stosowdlej, ktdrego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczenigmosadzki oraz
rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpagzod utazenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktorych powdbria
wyznacza potzenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utazy¢ w odstpach ledacych wielokrotnécia
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyontroluje st tata opieram na plytkach-
reperach. Prawidlowsd ptaszczyzny uktadanych pol kontroluje $ata przyktadam do pasow kie-
runkowych. Spoiny wypetniasizapravw do spoinowania.

Szeroké¢ spoin powinna wyno&i2 mm. Posadzka powinnadwpa catej powierzchnicisle poh-
czona z podizem.

Wykonana posadzka powinnadgéwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchyleoiaig@rzchni
od poziomu nie powinno ldywicksze nk 2 mm. Spoiny porgidzy ptytkami powinny b§ réwne,
prostoliniowe i jednakowej szerokm.

Wykonana posadzka powinna posiadaichylenie powierzchni od powierzchni poziomu e
diugasci i szerokdci posadzki nie przekraczage £2 mm.

7.6. Zasady montau stolarki

Montaz stolarki drzwiowej - écieznice nalezy umiesci¢ w otworze , ustawiw pionie i poziomie a
nastpnie zaklinowd. Wolng przestrzé miedzysciam a cGcieznica wypetnic pianky montaowa.
Do czasu zwizania pianki naley na wysokéci zawiasow i zaczepu zamka zastosowepieraki ,
aby nie dopéci¢ do zdeformowaniasgiezy.

Gdy pianka montaowa stzeje , naley usura¢ kliny i wypetni¢ luki pianka. Zamontowé zawiasy
dokrecajac je kluczem imbusowym, zawiésskrzydto drzwiowe, uzbroéiw klamke, szyldy i zamek
z wkiadlky patentow. W razie potrzeby dokohaegulacji po czym zdepi¢ otwory plastikowymi
korkami w odpowiednim kolorze. Po sprawdzeniu dm& drzwi usuié w razie potrzeby wktadk
z tworzywa w zaczepie zamka i zamontowkéeszé zamka. Po zamontowaniu stolarki nglevy-
kona obrdébki murarskie i tynkarskiesciezy w sposéb zapewnigy ciagtos¢ i jednolitas¢ faktury
powierzchnisciany.

7.7. Zasady montau sufitow podwieszanych

Warunki szczego6towe wykonania sufitbw podwieszanych

- sprawdzenie &6w pomieszczenia i inst..

- potwierdzenie odpowiedniej do moatawilgotnasci pom.

- rozmierzenie ukfadu rusztu sufitu i okienie lokalizacji profili nénych.

- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuseagmi do stosowania.
- zamocowanie profili praciennych.

- zawieszenie rusztu sufitu.

- wypehnienie rusztu sufitu ptytami GK.

- szpachlowanie i wzmacnianieagky i naranikow..
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- impregnowanie powierzchni.

- usungcie pozostateci po montau i wyczyszczenie zabrudze

Zasady wykonywania robat:

Pomieszczenie nie by wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnisuszone i gdy
zakaczone g wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny bgamontowane, oszklone i spelh@woje funkcje.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winnychykonczone przed montam sufitu podwieszanego.
Podczas monfa sufitu temp. wewistrz pomieszczenia nie powinna dowizsza nk 15 C, aby
umazliwi ¢ wiasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakow madpy¢ uzywane tylko czsci posiadajce dopuszczenie do stoso-
wania w budownictwie.

Elektryk decyduje czy @vietlenie zal@gone kedzie po lub w czasie montowania sufitow podwie-
szonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkiclejgtistow na budowie.

Zaleca si aby specjalista uktadgjy ptyty otrzyma jednoczénie zalecenie zainstalowaniavwoe-
tlenia.

Kazde dodatkowe obatenie przenoszone na sufit podwieszony hatibdatkowo podwiesi
Wykonanie sufitow i éwietlenia spetniajce wymogi ochrony p@rowej wg instrukcji montai.
Mocowanie sufitdbw gtadkich z ptyty GK, standardodia powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm co
100 cm profile gtdwne, co 50 cm profile éme, wieszaki co 90 cmx 100cm.

Przy podwadjnych ptytach i systemach ognioodpornyalezy stosowéd mocowanie katalogowe od-
powiednie dla wymaganego systemu.

Ciecie piyt: za pomagnaza zarysowuje gilicowa strore piyty tak, by karton byt przegly.

Po zatamaniu ptyty zostaje przetgi karton od spodu.

Szpachlowanie: fugi wypeintanas szpachlow.

Na swieza mag potazy¢ tasme spoinows i bez powtdérnego nanoszenia masy szpachlowej tgcis
ja za pomog pacy od fugi.

Po zwizaniu masy szpachlowej naj@ warstwe wyrdwnawca i przeszlifowd.

Na zaszpachlowarmpowierzchng ptyty GK nanosi & warstwe materiatu gruntujcego.

Poprzez gruntowanie wyrownuje siréznicowary nasiakliwosé kartonu i masy szpachlowej.
Przed dalsz obrébk powierzchni i malowaniem materiat gruntcy musi by suchy.

W trakcie odbioru robot natg sprawdzé:

» stan i wyghd scian i sufitbw pod wzgidem réwndci, pionowdci, spoziomowaniai Sztywroi.

* rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osaalegementdw.

» uszczelnienie przestrzenigdzy wbudowanymi elementami.

Catosé¢ prac nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Dokumentacy Projektowa, przedmiarem robat,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z lwestorem.

Roboty zwigzane z montaem elementow powinny by wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montaowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,,Gg&ci ogoélnej” Specyfikacji Technicznej.
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Kontrole jakosci wykonanych robot naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania rob6t z Doku-
mentacy Projektow oraz zgodnécia z warunkami technicznymi.

8.1. Roboty murowe

Materiaty
Przy odbiorze cegiet nalg przeprowadzi na budowie:

-sprawdzenie zgod®oi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

-préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

a) wymiarow i ksztattu,

b) liczby szczerb i¢knigc,

c) odporndci na uderzenia,

d) przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na gagéamargla.

W przypadku nieminaosci okreslenia jakdci przez prob dorana nalery ja podd& badaniom labo-
ratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpaiticna dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa& jej mark i kon-
systenag w sposéb podany w oboaviujacej normie.

Tolerancja wykonania

Zgodnie z normami.

8.2. Tynki
Kontrola w czasie wykonywania roboét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgaodmavykonywanych prac z projektem, specyfikatgch-
niczra, instrukcjami producentéw wyrobdéw tynkarskich orazsztul budowlan.

Kontrola w czasie odbioru robo6t

-Badanie przyczeproi tynku do podtaa

Materiaty, ktorych jaké nie jest potwierdzona odpowiednimsagadczeniem, a ktére bugpod
tym wzgkdem watpliwosci, powinny by zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgesialey
ustalic, czy tynk dobrze przylega do podo(dzwick czysty), czy te jest odspojony (@wviek gtu-
chy). W przypadkach gtpliwych mazna dokona sprawdzenia wielkii sity przyczepnéci tynku
do podtaa wg PN-71/B-04500.

-Badania grubgri tynkow zwyktych

Badania kontrolne polegapa wyckciu pieciu otwordw osrednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podiaze byto odstonjte ale nie naruszone. Odstete podiae naley oczysci¢ z ewentualnych po-
zostatéci zaprawy. Pomiar dokonujeest doktadnécia do 1 mm. Za prze¢ina grubac¢ tynku
uznaje st sredni wartas¢ z pomiaréw w piciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchnkkgzej nz 5000 m2 nalegy na kade 1000 m2 wy-
cia¢ jeden dodatkowy otwor.

-Badania wygidu powierzchni tynku

Badania wygidu powierzchni otynkowanych przeprowadzaza pomoe ogledzin zewrtrznych i
pomiaru. Gtadkéé powierzchni otynkowanej oceniaggdrzez potarcie tynku dioni Wymagania
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dotyczice wyghdu powierzchni otynkowanych w zatesci od liczby warstw tynku, sposobu wy-
konania i kategorii tynku okéono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny thigea catej powierzchni bamjednakow i o tym
samym nagzeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynkedopuszczalneagsastpujace
wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynku roztworéw soli przenikaj
cych z podtaa, plen itp.,

-zacieki w postaci trwatyclladéw na powierzchni tynkéw,

-odstawanie, odparzenia¢gherze spowodowane niedostatecgreyczepnécia tynku do podiaa.

-Badania prawidtow&ri wykonania powierzchni i kragdzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkdwasniedopuszczalne, z watkiem tynkéw surowych, w ktérych
dopuszcza giwloskowate rysy skurczowe. Wypryski ieggnienia powstape na skutek obecka
niezgaszonych astek wapna, gliny itp.asniedopuszczalne dla tynkow pocienionych, pospcitity
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkoéw surolvsy dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10 n® tynku.

Widoczne miejscowe nieréwia powierzchni otynkowanych wynikgje z techniki wykonania
tynku (np.slady wygtadzania kielmilub zacierania paak sa niedopuszczalne dla tynkéw doboro-
wych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalaeosszerokéci i giebokasci do 1 mm oraz diugai
do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni &tymanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku ddspczyzny i odchylenia krayzi od linii
prostej naley przeprowadz&aza pomoe przyktadania do powierzchni tynku i do kredei taty
kontrolnej o diugéci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanbpowierzchnie lub linie krzywe
- odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1cfdenia sprawdzagprzez pomiar wielko-
Sci przeswitu miedzy tat (lub wzornikiem) a powierzchailub krawedzia tynku z dokladnécia do

1 mm.

Badania kontrolne prawidtowoi spoziomowania powierzchni tynku i kratzi przeprowadza si
za pomog taty kontrolnej z wmontowandwukierunkovd poziomia albo za pomag poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiednijigasci.

Sprawdzenie &a mkdzy przecinacymi sk ptaszczyznami naky przeprowadzakatownica i tata
kontrolm. Badanie polega na pomiarze grziu miedzy tat i powierzchny tynku w odlegtéci 1

m od wierzchotka mierzonegata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidev zewrgtrznych tynkéw kategorii 1l-1V
nie powinny by wieksze nk 10 mm na wysoki jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysé&o
catego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jgkotynkow zwyklych wewstrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-ZQ/B0.

8.3. Okfadziny

Oktadziny
Odbior gotowych okladzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamowieniem,

ktorego przedmiot okétaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna endnia i odbioru
robét, a take dokumentacja powykonawcza, w ktorej podanezgodnione zmiany dokonane pod-
czas prac tynkowych.
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Okfadziny powinny by odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli
chocia jeden wynik badania jest negatywny, okladzinapa@inna zostaprzyjeta.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan;

- jezeli to mazliwe, poprawé oktadzire i przedstawd ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwat@gci oktadziny
lub wyktadziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgog— obnizy¢ wartag¢ wykonanych robot,

- w przypadku, gdy nieasmoazliwe podane wyej rozwhzania — usugt oktadzirg i wykona je
ponownie.

Protokot odbioru gotowych oktadzin powinien zawiera

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

8.4. Roboty malarskie

Badania powtok malarskich przy odbiorze rnglevykona nastpujaco:

a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym
z odlegtdci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodsa barwy i potysku - przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i po-
tysku wyschngtej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odporéo powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukretnwcieranie jej po-
wierzchni wetnian lub bawetniaa szmatlg w kolorze kontrastowym do powitoki. Powipkalezy
uzna za odpora na wycieranie, peli na szmatce nie wyglity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepsm powtoki:

* na podtgach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wygknie skalpelem siatki nac¢i
prostopaditych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkatrore a nastpnie przetarciu gdzlem na-
cietej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzna& za dobs, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wy-
padnie,

* na podtgach drewnianych i metalowych - megoopisan w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odporé@ na zmywanie - przez ¢ggiokrotne silne potarcie powtoki maknamy-
dlom szczotlg z twardej szczeciny, a naphie dokladne sptukanie jej wada pomog migkkiego
pedzla; powtok nalezy uzn& za odpora na zmywanie, peli piana mydlana na szczotce nie ule-
gnie zabarwieniu orazjeli po wyschngciu cata badana powtokadizie miata jednakowbarwe i
nie powstan przewity podtoza.

8.5. Roboty posadzkowe

Kontrole jakosci wykonanych robot naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania rob6t z Doku-
mentacy oraz zgodnécia z warunkami technicznymi.

Wymagana jak& materiatbwpowinna by potwierdzona przez producenta przegwiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakii zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrngym
dokumentem.

Nie dopuszcza si stosowania do robot materiatow, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznymNie naley stosow& réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
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Nalezy przeprowad# kontrok dotrzymania warunkow ogolnych wykonania rok{éteplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Posadzka z plytek i posadzka cementowa

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlggajyglad zewrtrzny, zwhzanie posadzki z podkia-
dem, prawidtow&¢ powierzchni, grub@ posadzki, szerokoé i prostoliniowa¢ spoin oraz ich wy-
petnienia, wykaéczenie posadzki. Wykonana posadzka powinnarbwna, gtadka i pozioma lub
wykazywa& odpowiedni spadek, §i zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomgdzy ptytkami powinny by réwne, prostoliniowe i jednakowej szerékd Szerokéc
spoin powinna wynosi2mm.

Wykonane posadzki powinny posig&dadchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zalazonego spadku na calej diugoi szerokdci posadzki nie przekraczge £5 mm

8.6. Stolarka

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

Ocena jakéci powinna obejmowa

— sprawdzenie zgodidoi wymiarow,

— sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonydo
odwzorowania,

— sprawdzenie jakai materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmgkut oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtovwéci zmontowania i uszczelnienia.

8.7. Sufity podwieszane

Badania w czasie wykonywania robot:
» Sprawdzenie podi@ do mocowania rusztu:
- krokwie
- Sciany
» Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stiggmscian,
» Sprawdzenie mocowania piyt,
» Sprawdzenie zbrojenia spoirsnas.
e Sprawdzenie po wykonaniu robét.
- szpachlowanie spoin
- ptaszczyzn okladzin

9. Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdéinej Siikeasji Technicznej” OST.

Obmiary leda przeprowadzane przedegsziowym lub kaicowym odbiorem robot, a ta& w przy-
padku wys¢powania dtiszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykeoyarobot.
Obmiary robét zanikagych przeprowadzanets w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robét ulegagych zakryciu bda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robat.
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10. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,0goinej Sieagji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalgy sprawdzé zgodnd¢ wykonania robot z Dokumentadprojektova.

Odbidr robot (w kadym zakresie) naly przeprowadi zgodnie z obowdzujacymi normami i
przepisami.

10.1. Roboty murowe
Odbior robot murowych powinienegsbdbywa przed wykonaniem tynkow i innych robot wyko
czeniowych, ale po osadzeniu stolarkgcieznic.
Wszystkie elementy muréwécian oraz sposob i doktadstoich wykonania musg bezwzgédnie
spetnig& warunki wymienione w pkt. 8.1. niniejszej SST (Kiata jakaci).

10.2. Tynki

Odbidr tynkow naspuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamowieniem, ktorego

przedmiot okréla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, ke¢adokumentacja powykonaw-

cza okrélajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywanac gynkarskich. Zgodr$é

wykonania tynkow stwierdzaehna podstawie poréwnania wynikow badeontrolnych z wyma-

ganiami i tolerancjami okéonymi w odpowiedniej normie. Tynk me by odebrany, jdi

wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania daje wynik

negatywny, tynk nie powinien byprzyjety. W takim przypadku nahy przyja¢ jedno z naspuja-

cych rozwazan:

- wykonawca tynkow jdi to mozliwe, powinien poprawi tynki i przedstawd je do ponowne-
go odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,

- jezeli nie % mazliwe podane rozwgzania naley usuraé tynk i ponownie wykona roboty
tynkowe.

Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawiera
- ocerg wynikow bada
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniemimosci ich usungcia
- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania tynkow z zaméwieniem

10.3. Oktadziny

Odbidr gotowych okladzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamowieniem,
ktdrego przedmiot okétaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna endnia i odbioru
robét, a take dokumentacja powykonawcza, w ktorej podanezgodnione zmiany dokonane pod-
czas prac tynkowych.

Okfadziny powinny by odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli
chocia jeden wynik badania jest negatywny, oktadzinapu@inna zostaprzyjeta.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan;

- jezeli to maliwe, popraweé okladzire lub wyktadzire i przedstawd ja do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwat@ci oktadziny
lub wyktadziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgog — obnizy¢ wartas¢ wykonanych robét,
- w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwhzania — usugt okladzirg i wykona je
ponownie.
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Protokot odbioru gotowych oktadzin i wyktadzin povwen zawiera&

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

10.4. Roboty malarskie

Odbidr robot (w kadym zakresie) naly przeprowad zgodnie z obowazujacymi normami i
przepisami.

Odbidr podtaa

Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowig@ctrodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnatmaprawione

przez wypetnienie ubytkow zapravdo robét tynkowych lub odpowiednszpachlowk. Podiae
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganianigk odbior podiaa odbywa si po diuzszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze przed gruntowaniem ocmjc.

Odbidér robot malarskich

- Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powitok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem producenta,
brak przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartegmgintu lub wypetniacza, brak
plam, smug, zaciekow,epherzy, odstacych ptatébw powitok, widocznych okiedtadow gdzla
itp., w stopniu kwalifikugcym powierzchrg malowan do powtok o dobrej jalkézi wykonania.

- Sprawdzenie odpor§o powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilku krotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpor§o powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepfw powloki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powitoki od podiza.

- Sprawdzenie odpor§o powioki na zmywanie wagd polegagce na zwitaniu badane]
powierzchni powtoki przez kilkukrotne potarcie mgkmigkka szczotl lub szmatk. Wyniki
odbioréw materiatéw i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10.5. Roboty posadzkowe

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych paej

Odbidr materiatow i robétpowinien obejmowé zgodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatlu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez
producenta — powinien byon zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si stosowania do rob6ét materiatow, ktérych $eisvosci nie odpowiada
wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramaw).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwpowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowa

— sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie natg wykona przez ocegwzrokows,
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— sprawdzenie prawidioweoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieezyalwykona
przez oce@wzrokows,

— sprawdzenie gruBoi posadzki nalkey przeprowadzi na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materialtdbw posadzkowych; badaprosto-
liniowosci nalezy wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchydez dokt. 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowai wykonania listew podtogowych; badanie riglevykon& przez
ocerg wzrokows.

10.6. Montaz stolarki

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje ¢sipo ich ostatecznym osadzeniu na stale.
Odbiér osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed wykozeniem éciezy. Osciezni-

ce winny by osadzone pionowo i nie magvykazywa luzow w miejscach patzen ze sciam.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powi by wigksze nk 2 mm na 1 m
wysokaci, jednak nie wicej niz 3 mm na catej diugai elementéw écieznicy.

Ustawienie stolarki naly sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokoagomiaru przeitnych.

11. Normy i przepisy.

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposoékgisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technamymi, instrukcjami producentéw przgych do realizacji materiatow
i urzadzen

a) Normy:

* PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

* PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykite.

* PN-B-10107:1998 - Tynki i zaprawy budowlane.

» PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cegfcimych i wytrzymatéciowych .

* PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetneiiidgania i badania przy odbiorze.

* PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaanja i badania przy odbiorze.

* PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagabadania.

* PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyce zapraw do murow. €& 1. Zaprawa tynkarska.

* PN-72/B-10 122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynkyriddgania i badania przy odbiorze

* PN-B-10106:1997/AZ1:2002 - Tynki i zaprawy budomda Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

* PN-EN 1015-12:2002 - Metody badaapraw do muréw - @&¢ 12: Okrélenie przyczeprii
do podtaa stwardniatych zapraw na obrzeiikdo tynkowania

* PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlaays tynkarski i klej gipsowy

* PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

* PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo — kartonowe.

* PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Piyty gipsowo — kartogow

* PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obtaeDefinicje, wymagania i metody bada
Czes$¢ 1: Tynkowanie wewsgtrz pomieszcze

* PN-EN 13658-2:2005 - Listwy metalowe i obtae Definicje, wymagania i metody bada
Cze$¢ 2: Tynkowanie zewgirzne
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* PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwirkidgania i badania.

* PN/B-02 100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlapeawe i lewe. Okrdenia.

* PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przecheanie, transport

* PN-861B-06072 - Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wandw odchytek od prostaknaosci

* PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwéatmechaniczna .Wymag. i klasyfikacja
* PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wptyw klimatu Wsgania i klasyfikacja

* PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klandaki drzwiowe wraz z tarczami.

* PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wdawosci cieplne okien, drzwi zaluzji. Instrukcje i certyfikaty

producenta.

* BN-77/7151-08 — Skrzydta isoieznice drewniane drzwi ptytowych wewtnznych.
* PN-75/M.-47500 - Maszyny i ugdzenia do robdt budowlanych wyk@zeniowych. Podziat,

okreslenia i symbole klasyfikacyjne.

* PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kola wymiarowa robo6t budowlanych.
* PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Mit@omiaru budynkow i elementéw bu-

dowlanych.

PN-92/P-850 10 - Tkaniny szklane.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbarakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbamidnymi i wodorozcigczalny-mi
farbami emulsyjnymi

PN-C-81900: 1997 - Farby wodorozetzalne do gruntowania nanoszone metoahurzenia
BN-80/6117 -05 - Farby emulsyjne do wymald@waewregtrznych

BN-70/6113-32 - Farby epoksypoliamidowe do gruntoiaa

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagarbadania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny — Zayk

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiaych elementow z autoklawizowa-
nych betonéw komarkowych. Wymagania i badania y pdbiorze.

PN—B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojnajéktowanie i obliczanie.

PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kola wymiarowa robo6t budowlanych
PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wgiania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Dtje, klasyfikacja, wtéciwosci i znako-
wanie.

PN-EN 87:1994 - Plytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie.

PN-EN 159:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowana sucho o nagiliwosci wodnej E>
10%.

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cenvegjtoNymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
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