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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Instalacja wewngtrzna wodociagowa
i kanalizacji sanitarnej.

SST — S 02.02.00

,Przebudowa pomieszczer natryskow, szatni i toalet dla sali

gimnastycznej w Zespole Szkot Publicznych nr 1 w Koscierzynie”.
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1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewngtrznej instalacji wodociagowej 1 kanalizacji
sanitarnej w ramach inwestycji ,, Przebudowa pomieszczen natryskow, szatni i toalet dla sali gimna-
stycznej w Zespole Szkot Publicznych nr 1 w Koscierzynie”.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru wykonania instalacji wodociagowe;j
i kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robét - instalacji wodociagowej obejmuje:

- demontaz instalacji wodociagowej,

- montaz przewodéw wodociagowych z PE-RT/AI/PE-RT,

- montaz podej$¢ doptywowych do przyboréw,

- montaz armatury — zawory,

- wykonanie robét towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie tulei
ochronnych, uszczelnienia ..... ),

- ptukanie instalacji,

- przeprowadzenie préb szczelnosci,

Zakres robodt - kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:
- demontaz instalacji kanalizacyjnej,
- montaz rur z PVC kielichowych faczonych na uszczelkg gumowa,
- montaz podej$¢ odptywowych do przyboréw,
- montaz przyboréw sanitarnych (miski ustgpowe, pisuary, umywalki, zlewozmywaki),
- montaz wpustéw podtogowych,
- wykonanie rob6t towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, uszczelnienia ..)
- badanie szczelnosci.

Szczegdétowy zakres prac zostal okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza
sanitarna oraz w pkt. 7 niniejszej specyfikacji.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okre§leniami w obowiazujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
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W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dzialéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL  45000000-7  ROBOTY BUDOWILANE

projel

3.2 Grupy, Kklasy i kategorie roboét.

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.

- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarn.
3.3 Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Roboty powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzo-
nej w oparciu o ogélnie obowiazujace zasady, lecz z uwzglgdnieniem specyfiki stosowanych sys-
temOw 1 materiatow.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, SST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktére nie naruszaja postanowien norm,
a sa uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzgdnym dowodem.

4. Materialy.

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Materialami stosowanymi przy robotach instalacji wewngtrznej wod-kan sa:

1 | Rury PVC mm taczone na uszczelki gumowe,

Ksztattki PVC (kolana, tréjniki itp.),

Baterie umywalkowe stojace,

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego,

Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt",

Mieszacz np. typu TA-MATIC 3400 o $rednicy 20 mm i kvs 2,5.

~N (N ([ (AW

Komplety natryskowe np. TEMPOMIX.

8 Wpusty podiogowe stalowe nierdzewne 100Xx1T00mm 1 150x150mm
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9 | Rury PE-RT/AI/PE-RT Dn 16x2,0 mm sztanga

10 | Kolano 90° zapr. 16 - 16

11 | Tréjnik zaprl6 - 16 - 16

12 | Tréjnik zapr. 25 - 25 - 25

13 | Tréjnik zapr. 20 - 16 - 16

14 | Tréjnik zapr. 25 - 16 - 20

15 | Tréjnik zapr. 25 - 16 - 25

16 | Ztaczka zapr. 25 - 16

17 | Ztaczka zapr. 25 - 20

18 | Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 6mm

19 | Otulina z pianki PE - Lambda (40°C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr. 20mm

20 | Zawory czerp. ze ztaczka do weza z.w.

21 | Zawory ¢wieréobrotowe

Materialty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Instalacje rurowa wykona¢ z elementoéw stanowiacych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ si¢ z kompletnego zestawu elementéw pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen
pomigdzy elementami systemu jak réwniez przytaczenie armatury i urzadzen niezbednych do dzia-
fania instalacji.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ §wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akcep-
tacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi po-
twierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzgdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia — wsze-
dzie tam Zamawiajqcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne”.

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca zobowiagzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wy-
najety do wykonywania robdt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Podstawowy sprze¢t do wykonania robdt wod-kan wg ST:
- gigtarka do rur,
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- wiertarki, inny drobny sprze¢t budowlany.
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzg¢tu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujacy, sprawny tech-

nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

¢ samochody skrzyniowe,
¢ samochody samowytadowcze 5 ti5-10 t.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna:

roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycz-
nych dla pozostatych branz;

przed przystapieniem do badan nalezy: dokonac przegladu urzadzen co do zgodnosci z Doku-
mentacja;

w czasie prob nalezy wykonac regulacje i pomiary;

po zakonczeniu préb nalezy wykonaé¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rze-
czywistych wydajnosci instalacji 1 urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania;
zmiany wprowadzone do rozwigzan sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zama-
wiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiazan mniej kosztownych i co najmniej
rownorzgdnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji  takiej winna towarzy-
szy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, kalkulacja cenowa, proponowana technologia —
niezbedne do oceny przez ,,stuzby” Zamawiajacego.

projektowane przybory montowa¢ w lokalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa — branza sa-
nitarna,

7.2 Demontaz instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

Zakres robot obejmuje:
- Instalacja wodociggowa

demontaz rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm — 3,5 m,
demontaz rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 32 mm — 7,5 m,
demontaz rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 25 mm — 9,4 m,
demontaz tréjnikéw stalowych ocynkowanych — 12 szt.

demontaz wylewek natryskowych — 7 szt.

demontaz baterii zmywakowych — 4 szt.
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demontaz zmywakow (do n6g) murowanych — 2 kpl.

demontaz baterii umywalkowych — 2 szt.

demontaz umywalek — 2 szt.

demontaz zaworow do sptuczek ustgpowych — 2 szt.

demontaz zaworu ze ztaczka do weza — 1 szt.

demontaz zaworu mieszajacego — 1 szt.

- Instalacja kanalizacyjna

e demontaz przewodu kanalizacyjnego zeliwnego od wpustéw o srednicy 100 mm — 9 m,

¢ demontaz przewodu kanalizacyjnego zeliwnego od zmywakoéw (myjki do nég) o srednicy 75
mm — 5 m,

¢ demontaz wpustéw podtogowych — 6 szt.

¢ demontaz miski ustgpowej — 2 szt.

Calos¢ prac demontazowych wykonac¢ zgodnie zDP.

7.3 Wykonanie instalacji wodociagowej

Instalacje wodociagowa wykonac z rur z tworzywa sztucznego z wktadka aluminiowa (MLC = PE-
RT/AL/PE-RT). Potaczenia instalacji wykona¢ jako zaciskane na zlaczki mosi¢zne. Ztaczki meta-
lowe wykonane sa z prasowanego cynowanego mosiadzu oraz tulei zaciskowej aluminiowej lub ze
stali nierdzewnej. Uszczelki stosowa¢ nalezy firmy np. Uponor PERT/AL./PE-RT lub réwnowaz-
nych (wykonane sa z odpornego na starzenie si¢ materiatu EPDM wytrzymatego na dziatanie wyso-
kich temperatur).Przewody izolowa¢ termicznie otuling z pianki PE o grubosci: ciepta woda — 20
mm, zimna woda — 6 mm. Przewody rozprowadza¢ w posadzce, doprowadzi¢ do przyboréw pode;j-
Sciami w $cianach.

Podtaczenie odbiornikéw od $ciany. Umywalki z bateria stojaca podtaczaé przewodami gigtkimi,
zbiorniki sptukujace do misek ustgpowych — zaworami ¢wieréobrotowymi.

Po wykonaniu instalacji wodociagowej przeprowadzi¢ jej probe ci$nieniowa oraz ptukanie.

W celu ograniczenia maksymalnej temperatury wody doptywajacej do natryskéw (zabezpieczenie
przez oparzeniem oraz oszczednosci ilosci wody cieptej) nalezy zastosowaé centralny (dla po-
mieszczen sanitarnych) mieszacz typu TA-MATIC 3400 o srednicy 20 mm i kvs 2,5. Zaw6r miesza-
jacy umiesci¢ w szafce podtynkowej zamykanej — zabezpieczonej przed dostgpem 0s6b trzecich.

Jako armaturg¢ natryskowa nalezy zastosowa¢ komplety natryskowe np. TEMPOMIX. Bateria natry-
skowa z zamknigciem automatycznym czasowym (30 sekund), wylewka natryskowa nieruchoma,
wandaloodporna, z dyfuzorem antyosadowym, wyptyw regulowany fabrycznie — 8 dm®/s. Mozli-
wos¢ regulacji temperatury zmieszanej (ii stopien mieszania) przez uzytkownika. Stosowac natrysk
podtynkowy wodoszczelny.

Ogdlne zasady wykonywania prac

Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wodociaggowych nad przewodami elektrycznymi.

Nalezy pamigtac, aby zachowa¢ odpowiednie odleglosci przewodéw wodociagowych od elektrycz-
nych — prowadzenie rownolegte przewodéw min. 0,5 m, natomiast skrzyzowania min. 0,05 m.

Przy punktach poboru przewody mocowac punktem statym.

Przejscia przez $ciany wykona¢ jako swobodne w otworach $ciennych.

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych.
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PrzejScia przez sciany wykona¢ z zastosowaniem tulei ochronnych np. z tworzywa sztucznego. Tu-
leje ochronne powinny wystawa¢ min. 2cm z kazdej strony w przypadku przegréd pionowych, na-
tomiast przy stropie min.2 cm powyzej posadzki i min.1 cm ponizej stropu. Przestrzen wolng wy-
petni¢ szczeliwem elastycznym obojgtnym chemicznie dla rur, umozliwiajacym jej wzdtuzne prze-
mieszczanie si¢ i utrudniajacym powstawanie naprg¢zen $cinajacych. Przy zmianach stref pozaro-
wych stosowac¢ peczniejaca masg uszczelniajaca, o wymaganej odpornosci ogniowej. W miejscach
przejs¢ przez przegrody nie moga wystgpowac potaczenia rur.

Proba szczelnosci

Instalacj¢ nalezy po wykonaniu doktadnie przeptuka¢. Armaturg¢ czerpalna nalezy montowa¢ po
przeprowadzeniu préb szczelno$ci, na czas proby nalezy zastapi¢ ja korkami. Badana instalacje po
zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa, doktadnie odpowietrzy¢ 1 przeprowa-
dzi¢ kontrolg¢ calej instalacji zwracajac szczeg6lng uwage na szczelnos¢ potaczen przewoddéw i ar-
matury. Probg szczelnosci instalacji wykonac przed potozeniem izolacji termicznej oraz przed za-
kryciem bruzd. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy na ciSnienie wodociaggowe w oparciu o
norm¢ PN-81/B-10700.00 — ,.Instalacje wewngtrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacj¢ wody zimnej podda¢ probie przy cisnieniu 1,5 raza
wigkszym od cis$nienia roboczego , lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie prébne wytworzy¢
trzykrotnie w odstgpach co 10 min. Po ostatnim osiagnigciu ci$nienia probnego w przeciagu 30 min
cisnienie nie powinno obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara. Po dalszych 2 godzinach ci$nienie nie po-
winno obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara od wartosci odczytanej po 30 min. Instalacj¢ cieptej wody
uzytkowej nalezy podda¢ prébie cisnieniowej dwukrotnie: po raz pierwszy napelniajac instalacje
woda zimna, po raz drugi woda o temperaturze 55°C i ci$nieniu 0.6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢
w czasie nie krétszym niz 30 min. od napetnienia ciepta woda. Podczas proby szczelnosci na goraco
sprawdzi¢ nalezy zachowanie si¢ punktow statych i przesuwnych.

7.4. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur PVC-U kielichowych z uszczelka gumowa. Przewody kana-
lizacji prowadzi¢ w posadzce zgodnie z rysunkiem rozwinigcia kanalizacji, potaczy¢ z istniejacym
odcinkiem kanalizacji. Rzg¢dne instalacji skoordynowac z rzednymi istniejacej kanalizacji. Podejscia
do przyboréw w $cianach.

Odwodnienia nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie wpustéw podtogowych stalowych nierdzew-
nych o wymiarach 100x100 (odwodnienie poza kabinami natryskowymi) lub 150x150 mm (odwod-
nienie kabin natryskowych). Wpusty 100x100 mm wykona¢ z bocznym odptywem o $rednicy 50
mm, wpusty 150x150 mm — bocznym odptywem o $rednicy 75 mm, wyposazone w kulke antyzapa-
chowa. Preferowane mechaniczne zabezpieczenie przed wydostawaniem si¢ nieprzyjemnych zapa-
chéw z kanalizacji sanitarne;j.

Ogdlne zasady wykonywania prac

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw zgodnie z
DP. Przy uktadaniu przewodéw kanalizacji nalezy zachowac odlegtos¢ 10 cm od Zrddet ciepta (np.
c.0.). W przypadku koniecznosci prowadzenia przewodéw w poblizu z innymi oddajacymi ciepto,
rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej.

Rury nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym od kierunku sptywu sciekow.
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Przewody kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomoca uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Elementy mocujace zawsze po-
winny obejmowac rurg pod kielichem i by¢ montowane w rozstawie maksymalnym co 1,0 m.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane rury prowadzi¢ w otworach o wigkszej Srednicy niz
przewody, uszczelnione materialem plastycznym.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do naj-
blizszych $cian, natomiast w posadzce najkrotsza droga. Zabrania si¢ prowadzenia rur kanalizacyj-
nych nad przewodami elektrycznymi.

Podejscia do przyboréw moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ si¢ do kilku przyboréw
pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknig¢ wodnych.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy montowac¢ zgodnie z DP.

Cigcie 1 taczenie rur wykonywac $cisle wg wytycznych producenta. Przewody nalezy montowac
w temperaturach dodatnich.

Calos¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przedmiarem robét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja-
mi zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.
Zestawienia Srednic rur, armatury itp. znajdujg si¢ w DP.

Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami, dokumentacja
projektowg oraz zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Kontrola jakos$ci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci pro-
ducenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana faze rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujaca kontrole:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

- materialéw zgodnie z wymaganiami norm,

- dokona¢ ogledzin przyboréw sanitarnych.

- materialéw zgodnie z wymaganiami norm,

- utozenia, potaczen i szczelnosci przewodoéw i armatury,

- izolacji przewodow,

- préb ci$nieniowych.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami
warunki techniczne.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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9.

10.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robét lub zmianie Wykonawcy robdét.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane bgda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru:

¢ m (metr) — rurociagi PCV, PE

e szt (sztuka) — ksztattki, zawory, baterie, itp.

e kpl (komplet) — sprzet sanitarny itp.
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robét innych niz wyszczegdlnione jest proto-
kot odbioru robdt i umiejscowione w nim jednostki.

Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbiér robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami.

Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu przewodu i przeprowadzeniu badan. Przed
dokonaniem odbioru nalezy sprawdzi¢:

—  zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

— uzycie wlasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,

—  prawidlowos$¢ zamontowania i dzialania armatury,

—  prawidlowos$¢ wykonania przewodéw i ich potaczen,

—  dokona¢ ogledzin przyboréw sanitarnych.

—  szczelnos¢ przewodow.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
- Protokéty czgsciowych odbioréw robot,
- Protokéty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
- Protokéty badan technicznych i pomiaréw,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza roboét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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11. Normy i przepisy.

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, S$cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
1 urzadzen

a) Normy:

PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/B-10700/01 - Wpymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/04 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu

PN-85/M-75002 - Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodo-
ciagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymag. i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe.

PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane , ocynkowane.

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U.

PN-EN 1074-1-3:2002 - Armatura wodociagowa.

PN-78/M-75114 - Armatura domowe;j sieci wodociagowej - Baterie umywalkowe i zlewozmy-
wakowe.

PN-93/M-7502 - Armatura sanitarna — zawory.

PN-EN 1253-1-4:2002 Wpusty $cieckowe w budynkach.

PN-78/B-1263 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-77/B-75700/00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspdlne wy-
magania i badania.

ISO 3633:1991 - Rury i ksztaltki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania

PN-85/M-75 178/00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacji. Wymag. i badania.
PN-78/M-75 117 - Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria natryskowa

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
b) Inne:

Zeszyty WTWiO dla robét branzowych: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych /Zeszyt COBRTI nr 7

Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

Wytyczne producentéw urzadzen.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

11



